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Instalacja elektryczna, do ktérej jest dgdzone urzdzenie MUSI
POSIADAC zgodne z aktualnymi przepisami, sprawne techniezabwody ochrony
przeciwporgeniowej. Musi posiadéa takie przynajmniej drugi stopie ochrony
przeciwprzepiciowej.

Urzqdzenie jest przeznaczone do pracygie] i nie posiada wyjlcznika
zasilania. Jéeli zachodzi potrzeba wytzania urgzdzenia, naléy zainstalowé#
wylgcznik zewrtrzny.

UWAGA !l

Wszelkie prace zwrzanie z montéem i uruchomieniem urgdzenia powinna
wykonywa* osoba posiadajca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Jakiekolwiek elektryczne czyndoi tgczeniowe oraz prace mechaniczne
(elektromechaniczne) przy ugglzeniu Z DO4CZONYM ZASILANIEM
S4 NIEDOPUSZCZALNE.

GROZ4 PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM —

ZAGROZENIEM ZDROWIA LUB ZYCIA

Przed przystpieniem do prac wyiczy napiecie zasilania, wykonawidoczmy
przerwe w obwodzie elektrycznym zasilania gdzenia i upewnd sig o braku
napiecia.

Instalacja elektryczna, do ktorej jest dgizone urzdzenie wymaga
okresowych przeglddéw i badai!
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Mikroprocesorowy Regulator Temperatury TERMIB¥-4S-485-LCD

é UWAGA! Wskazuje na mozliwosé¢ zagrazenia zycia lub uszkodzenie uradzenia.
Przed przystypieniem do pracy naley zapozn& si¢ z instrukcja.

@ WA ZNE! Wskazuja na wazna lub pozyteczrg informacje.

1. Zastosowanie regulatora

Regulator BITERMO-4S-485-LCD jest wadzeniem elektronicznym stacym do utrzymywania
temperatury w pomieszczeniu na statym, zadanym op@igi poprzez niezatee sterowanie ugzlzeniami
schiadzajcymi i nagrzewajcymi. Regulator posiada 4 sekcje typu gzatwylacz” z wyjsciami przeznaczonymi
do bezpéredniego zasilania cewek stycznikow 230V, 50Hz.

Regulator wyposeny jest w modut zapewnigy komunikacg z modutami zewegtrznymi systemu
JOTAFAN za pomoginterfejsu w standardzie RS-485. Uttiwia dotaczenie:

e do 4 sterownikow serwomotorow wlotow (moduty z sBMLET-010),
* rozszerzenie ilci sekcji zadcz/wylacz — maksymalnie do 8 niezatge programowanych sekcji ZW (2 moduty
z serii 4ZW lub 1ZW).

Tryb pracy kadej z sekcji (schtadzanie albo nagrzewanie) oram,irkrytyczne parametry regulacjy s
ustawiane za pomacosmiu mikroprzedcznikbw umieszczonych wewtz obudowy regulatora. Pozostate
parametry (nastawyprzechowywane w pagti regulatora, ich doboru dokonuje g klawiatury podczas pracy
urzadzenia.

Pomiar temperatury odbywaesza pomog cyfrowego czujnika TEMP-201 pgmdzonego z regulatorem
czteraytowym, ekranowanym kablem. Komunikacja peddy regulatorem i czujnikiem jest dwukierunkowa, co
zapewnia cigta kontrok poprawnéci jego pracy. Czujnik jest dostarczany wraz z taeguem (bez kabla
dolaczeniowego). Maksymalna diugokabla: 100 metréw. Konieczne jest zastosowanidakakranowanego,
ktérego ekran jest patzony z dodatkowym zaciskiem w regulatorze (oznagao EKR). Regulator uniiwia
wspoétprag z 4 czujnikami temperatury TEMP-201. Mpgne pracowa w jednej z dwdch konfiguracii:
wszystkie dajczone czujniki temperaturyasczujnikami temperatury wewtrznej albo jeden z nich jest
czujnikiem temperatury zewtrznej a pozostale — wewtnznej. Przy dajczeniu wekszej liczby czujnikow
temperatury wewgtrznej algorytmy regulacji temperatury uwggphiaja w obliczeniach, zgodnie z nastawami
(czujnik ,reguluje”),éredni z ich wskaza jako temperatwrwewretrzng obiektu.

Opcjonalnie mena dohczy¢ czujnik RHT-01 i regulowé& sekcg pierwsz w funkcji wilgotnasci i
temperatury (opcja wentylowania przy nadmiernymo4aie wilgotnaci).

Jezeli jeden z czujnikébw mierzy temperatuzewretrzng (i jest aktywny) i jej warté¢ bedzie wyrsza nk
wartas¢ nastawy Jemp. za wysoka " to alarm od przekroczenia gornego zakresu tenpmerabedzie
zgtoszony po przekroczeniu wajtotemperatury zewgirznej.

Regulator obstuguje réwnie niektére nieprawidiowe sytuacje podczas pracy, tatosvyposaony
w przekanikowe wygcie alarmowe. Wyprowadzoneg drzy zestyki przekanika: normalnie otwarty (NO),
normalnie zamknrity (NC) oraz wspoélny (COM). Stan alarmowy stanowigaenie spoczynkowe przekaika, co
umazliwia m.in. wygenerowanie alarmu w wypadku wgtenia zasilania regulatora. Ponadto alarm jeshieiw
uaktywniany w nagpujacych sytuacjach:
¢ wykrycie uszkodzenia toru pomiaru temperatury,

»  przekroczenie zaprogramowanych granicznych wertemperatury,

e zatrzymanie procesu regulaciji,

e brak komunikacji z modutami zewttznymi,

* wykrycie nieprawidtowéci w pracy regulatora (np. awaria pasiwewrgtrznej)
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Mikroprocesorowy Regulator Temperatury TERMIB¥-4S-485-LCD

2. Wskazowki bezpieczastwa

Regulator zostat skonstruowany zgodnie z powszechoznawanymi regutami bezpieézéva.
Nieprzestrzeganie tych regut seospowodowé zagraeniezycia lub zdrowia oséb, zwieqzlub straty materialne.
Regulator jest przeznaczony do mamtauruchomienia, obstugi (przegly techniczne urdzer i instalacji
elektrycznej) i usuwania awarii przez osoby pogigulwymagane przez przepisynpavowe uprawnienia do
prac elektrycznych z zakresu wymaganego przez pmipovee prace oraz posiageg stosows wiedz i

doswiadczenie z dziedziny elektryki.

Stosowanie regulatora i modutow wspotpracyph w atmosferze zagronej wybuchem jest zabronione.
Montaz, uruchomienie, obstuga (przedy techniczne uedzen i instalacji elektrycznej), usuwanie awarii,
itp. jest dozwolone przez osoby posiada] wymagane przez przepisynpawowe uprawnienia do prac
elektrycznych z zakresu wymaganego przez prowadzmmaEe oraz posiadgje stosows wiedz |
doswiadczenie z dziedziny elektryki.

Przed rozpocgxiem wszelkich prac zwranych z montem, obstug, usuwaniem awarii, itp. Naig
bezwzgtdnie odhczy¢ napkcie zasilania od regulatora i innych anizen wspotpracujcych i upewnt sig, ze
regulator i urzdzenia te nie znajdajsig pod napiciem orazze mazna bezpiecznie przygii¢ i prowadzé
prace.

Zastosowania orazzytkowanie regulatorow niezgodnie z przeznaczenigrklweza zachowanie gwaranciji
producenta i odpowiedzialé®za powstate nagbstwa.

W celu zachowania bezpiedstwa pracy regulatora konieczne jest zastosowaiezpiecze zewrgtrznych
wedtug zalece niniejszej dokumentacji.

Podczas montal i uzytkowania regulatorow i modutdw néale przestrzega niniejszej dokumentacji, a w
szczegOlnéci danych technicznych.

Praca regulatora z otwanpokrywa jest niedozwolona

Regulator mee stwarza niebezpieczgstwo, jeeli zostanie zamontowany lubzyitkowany niezgodnie z
niniejszy dokumentagj.

W sprawach nieuregulowanych niniejsdokumentagj nalery kierowa si¢ ogélnymi przepisami z zakresu
prac elektrycznych i mechanicznych, przepisami leezgstwa i higieny pracy oraz innymi przepisami
stosownymi dla niniejszego regulatora w celu zadrw jego poprawnej pracy oraz nie stwarzania
zagraenia dla oséb, zwieszi dobr materialnych.

3. Transport, magazynowanie

— Regulator jest odpowiednio zapakowany, zaie od uzgodnionego transportu

— Podczas transportu nie dopuszcda uderzé i wstrzséw. Zapobiegauszkodzeniu opakowania lub samego
regulatora.

— Regulator nalgy przechowywa w suchym miejscu w zakresie temperatury od 0°G@f&

— Nie dopuszcza do dziatania ekstremalnego ciepta lub chtodu, kaetebezpéredniego dziatania promieni
stonecznych, substancji chemicznyéhgdet ciepta i innych czynnikbw magych mie€ szkodliwy wptyw na
regulator.

4. Dane techniczne i wymagania spgtowe

Dane techniczne

Napiecie zasilania 230V, 50 Hz

Klasa ochrony przeciwporazeniowej I

Rodzaje wyj$é¢ sterujacych sekcji ,zalacz-wytacz” tacznik elektroniczny podagy napgcie ~230V, 50Hz

Typ regulacji w/w sekcji dwupotazeniowa (zadcz/wytacz)

Maksymalny prad obcigzenia facznikéw elektronicznych sekcji 0,5A (230 V, 50 Hz)

Minimalny pr ad zalaczania sekcji 20 mA

Typ wyjscia komunikacji szeregowe] RS-485

Wytacznik zasilania BRAK (regulator jest przeznaczony do pracygej i w

JOTAFAN 5



Mikroprocesorowy Regulator Temperatury TERMIB¥-4S-485-LCD

celu calkowitego wyczenia zasilania nalg go
wyposay¢ w zewrgtrzny wyhcznik zasilania o przerwie
minimum 3 mm w kadym z biegunéw).

Bezpiecznik w obwodzie zasilania sekcji pierwszej Zewrztrzny wykcznik nadpgdowy typu ,S” C-1
(charakterystyka typu C, In = 1A)

Bezpieczniki w obwodzie zasilania pozostatych sekcj wktadka topikowa aparatowa, ceramiczna 1A, 250V
0 zdolndci taczeniowej co najmniej 1500 A

Najwieksze napecie robocze przekadnika alarmowego 24V, DC
Najwiekszy prad obcigzenia przekaznika alarmowego 200 mA
Warto §¢ rezystora w obwodzie zestyku COM przekznika alarmowego 8,2Q
Temperatura otoczenia regulatora podczas pracy 5°C+45°C
Wilgotnosé wzgledna otoczenia 10+ 90 % (bez kondensaciji)
Zakres nastaw i pomiaru temperatury -5°C++50°C
Rozdzielczdé nastawy i pomiaru temperatury 0.1°C
Doktadnosé pomiaru temperatury + 0.5°C (w zakresie temperatur +2C + +50°C)
Rozdzielczd¢ nastawy wilgotnaici wzglednej 1%
Doktadnosé¢ pomiaru wilgotnosci wzglednej 2%
(w zakresie nominalnej wilgotdoi wzglednej otoczenia)
Pobdr mocy przez regulator(bez dodczonych odbiornikéw) max. 20 VA
Stopien szczelnéci obudowy IP 55
Wymiary obudowy (szer. x wys. x grub., z uwzglnieniem radiatora) 310 x 290 x 140nm

Wymagania sprztowe
Przewdd do czujnikéw temperatury i wilgotndci 4 x min. 0.35 mrh(maks. 0.75 mR) w ekranie (max. 100 mb)

5. Montaz i dotaczenie regulatora do instalacji elektryczne;

— Przed przysipieniem do montau regulatora doktadnie zapoznsic z niniejsa dokumentagj i stosowé si¢
do jej tr&ci.

— Regulator montowaw miejscu utatwiggcym jego uytkowanie, obstugi ewentualne naprawy.

— Regulator naley montowa nie napezajac obudowy.

— Regulator musi by tak zamontowany, aby bylo umiwione chiodzenie radiatora poprzez swobpdn
cyrkulacg powietrza.

— Montaz elektryczny wykon&zgodnie ze schematami i opisem w niniejszej dokuaugi.

— Instalacja elektryczna: zasidgp i odbiornikbw musi by sprawna technicznie oraz spethiarymagania
aktualnie obowizujacych norm i przepiséw.

— Regulator jest przeznaczony do pracyagldj i nie posiada wbudowanego wginika zasilania.
Do wylaczenia zasilania regulatora najezastosowa zewretrzny aparat wyczapcy, w ktorym odlegtéé
pomiedzy zestykami wszystkich biegunow wynosi co najim8ienm.

— Zasilanie sekcji pierwszej regulatora powinna: jezalenie zabezpieczone wadznikiem nadpdowym
typu ,S” B-6A, a zasilanie pozostatejgzi - wylacznikiem nadprdowym typu ,S” C-2A. Obydwa zasilania
musz by¢ wykonane z tej samej fazy !

— Odfaczanie (wykonywanie przerwy) obwodu ochronnego ¢4 fiedozwolone!

— Kable elektryczne naby wprowadzé do obudowy regulatora przez przepusty z tworzywaicznego.
Stosowanie przepustéw metalowych jest niedopuszetal

— Regulator, instalacja elektryczna oraz kable symmatdla czujnikéw temperatury i same czujniki pomyin
by¢ tak zamontowane, aby nie bylo #iwosci ich zniszczenia przez zwieta, a w szczegolsoi gryzonie
(np. przegryzienie kabli, zwarcieaoimiennych biegundw instalacji poprzez ciato zzgera, itp.)

Regulator BITERMO-4S-485-LCD jest przeznaczony do montzu przez osolg posiadajaca
A stosowry wiedze i doswiadczenie w zakresie prac elektrycznych i mecharigaych, a takze
formalne uprawnienia w zakresie elektryki.

6 JOTAFAN



Mikroprocesorowy Regulator Temperatury TERMIB¥-4S-485-LCD

Przed przystapieniem do prac wyhczyé napigcie zasilania, wykon& widoczmg przerwe
w obwodzie elektrycznym zasilania urgdzenia i upewnt si¢ o braku napiecial

» Regulator jest zabudowany w obudowie elektrotecdmd@g z tworzywa sztucznego do mocowania
nasciennego na plaszcayie pionowej.

= Doprowadzenie kabli instalacji elektrycznej odbysiapoprzez przepusty kablowe (tzw. ,dtawiki”) w dojne
czesci obudowy.

= Pohczenia elektryczne wewtrz regulatora naly wykona& zgodnie z zamieszczonymi rysunkami oraz
opisem.

Aby zamocowaregulator nascianie (ptaszczinie) naley:
= Otworzy¢ pokrywe obudowy poprzez obrétub z tworzywa sztucznego na pokrywie.
» Przykrci¢ obudovwe dosciany poprzez otwory w natnikach obudowy, przepustami dla kabli w dot.

b B2 B3 B4 | B5 A\ b
1A

20 0|0 0lo o 0lo 0lo o 0o ©

@ I — —— — - — — T —— e — — == — — — —

° @@@ @@@@@@@@ 23%X%)|%X%) 2 X%2X%) (%X %) %X%2X%)[%ZX%]
PEPEIN L|IN L|IN L|IN LIN LIN L TRALA CZ.TEMP.ZEWN
D D[220 [ sexcoat] 723N | sercoaz| sexcans| sexcas [“VAGISTRALA  JoZ TEMPWEWN.AL ALARM XX

Rys. 1:Rozmieszczenie zaciskdw goakeniowych regulatora BITERMO-45-485-LCD

Nalezy pamigtaé¢ o dolaczeniu przewodow PE kabli zasilania i odbiornika. Paca regulatora bez
A dotaczonych przewoddéw PE jest NIEDOPUSZCZALNA! Grozi ugkodzeniem urzdzen,
porazeniem pradem elektrycznym lubSMIERCI A!

Aby dokczy urzgdzenie do instalacji elektrycznej i obwodow stenoaanaley:

UWAGA! Wykorzystywane ¢s dwa rodzaje ptytek monfawych z rgnym rozmieszczeniem
zaciskow. Przed przygtieniem do dajczania kabli naléy zwrocé szczegblp uwage na wersg
posiadanej ptyty mongowe|.

1) Wprowadzé kable: zasilajcy i odbiornika w odpowiednie przepusty w dolnegscz obudowy regulatora.

2) Wprowadzé kabel czujnika temperatury przeznaczonym dla nipgeepustem (arednicy mniejszej od
pozostatych). Czujnik naty dokczy¢ zgodnie z opisem koloréw przewodow na plytce plisgwie
zaciskowej oznaczonefZ. TEMP. Czujniki mozna dofaczy¢ do dowolnego kompletu zaciskow:
CZ.TEMP.WEWN.1, CZ.TEMP.WEWN.2 lub CZ.TEMP.ZEWN
Napis: CZER oznacza kolor czerwony, na$EL — kolor zielony, napi8IAL — kolor biaty, napidNIEB —
kolor niebieski, napiEKR — ekran kabla czujnika. Zalecag siziemienie zacisklEKR regulatora. W
przypadku daiczenia czujnika do regulatora bez przedhia jej kabla zacisEKR jest niewykorzystany.

A Niewtasciwe podhczenie czujnika grozi uszkodzeniem czujnika oraz gulatora!

W PRZYPADKU PRACY Z KILKOMA CZUJNIKAMI TEMPERATURY ich przewody dohczane g
do wspolnego wejcia regulatora, nalezy wiec upewnik sie ze maja one ustawione na
mikroprzet gcznikach kolejne numery zaczynajc od 1.

3) Jeeli w obiekcie wystpuja silne zaburzenia elektromagnetyczne powsgckijzaktécenia w pracy czujnika
nalezy uziemt ekran czujnika (doprowadziprzewdd od uziomu do zaciskeKR) lub dohczy¢ go do
skutecznie uziemionego przewodu PE o ile przewidadie jestzrodiem zaburze

4) Przewody ochronne PE (powinny by koloru z6tto-zielonego) dodczyé do zaciskow oznaczonyc@_
5) Przewody kabla odbiornika sterowanego sekbynm dohczy¢ do wyjicia oznaczoneg8EKCJA 1.

JOTAFAN 7
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6) Wyjscia napéciowe (stan ,wyhcz” — brak napicia, stan ,zajcz” — napécie ~230V, 50Hz) sekcji
zakcz/wylacz oznaczoneasjako SEKCJA 2, SEKCJA 3, SEKCJA 4.Sa one galwaniczne pgtzone z
linlami zasilania i przekazaj napkcie zasilania wedtug oznaagzgL, N). Sterowanie we wszystkich
sekcjach odbywa si poprze zahczenie 4cznika w obwodzie N!

7) Przewody kabla zasilggego: fazowy (liniowy, L) i neutralny (N) dedzy¢ do zaciskéw oznaczonych
~230V~ ZASILANIE z zachowaniem biegunoda: przewdd neutralny (przewdd neutralny powiniei b
koloru niebieskiego) do zacisku oznaczonBg@rzewdd fazowy do zacisku oznaczonégo

8) Zasilanie seakcji pierwszej doprowadzilo zaciskéw oznaczonych230V~ ZAS.SEKCJI 1 stosujc
odpowiednie zabezpieczenie nagjowe.

9) Do prawidtowego podczenia modutdw zewtrznych naley wykorzystad kabel czteréytowy. Zaciski
interfejsuRS-485 nalezy polaczy¢ z odpowiadajcymi im zaciskami w dalczonych modutach (zacigk + do
zaciskuNET A = NET+, zaciskB — do zaciskuNETB = NET- , ,masa” — zaciski 0V)

10) Zestyki przekanika alarmowegoasoznaczone NC, COM, NO.aSeparowane galwanicznie od pozostatych

obwodow ukiadu. Ich wykorzystanie jest dowolne zlmavaniem dopuszczalnych parametrow (éliorgych
w rozdziale ,Dane techniczne”).

Po wykonaniu polczai elektrycznych nalery sprawdzi¢ ich poprawnaosé i zgodnaié

ze schematem elektrycznym. Zakzenie napgcia zasilania bez sprawdzenia poprawriei
potaczen elektrycznych jest NIEDOPUSZCZALNE! Grozi uszkodzeniem regulatora,
wspotpracujacych urzadzen, pozarem, porazeniem pradem elektrycznym lubSMIERCI Al

6. Funkcje mikroprzetacznikow

Mikroprzehczniki umieszczoneasna plycie czotowe] wewitrz obudowy W celu ich ustawienia natg
wytaczyé napiecie zasilania regulatora i upewnt si¢ o jego braku,a nasg¢pnie otworzy obudowe. Przehczniki

Sa ponumerowane oraz posiaglajyraznie oznaczog pozycg zahczenia ON). W tabeli nr 1 przedstawiono ich
znaczenie.

Tabela 1 Funkcje mikroprzejcznikéw

Numer

mikroprzet acznika SmEEni Opis

Tryb wentylatorowy sekcji ptynnejWYJSCIE 1 jest zadczane w cell
OFF obnizenia temperatury w obiekcie (do wspoétpracy z wexttrdami lub innym
1 urzadzeniami schtadzagymi). i

Tryb promiennikowy sekcji ptynneyVYJISCIE 1 jest zagczane w celu

ON podniesienia temperatury w obiekcie (do wspotpapyomiennikami lub
innymi urzadzeniami ogrzewagymi).

OFE Tryb wentylatorowy sekcji zatz/wytacz, WYJSCIE 2 jest zadczane w celu
2 obnizenia temperatury w obiekcie. i

ON Tryb promiennikowy sekcji zatz/wylacz, WYJSCIE 2 jest zajczane w cely
podniesienia temperatury w obiekcie

OEE Tryb wentylatorowy sekcji zatz/wylcz, WYJSCIE 3 jest zasczane w celu
3 obnizenia temperatury w obiekcie.

ON Tryb promiennikowy sekcji zatz/wylacz, WYJSCIE 3 jest zajczane w cel
podniesienia temperatury w obiekcie

Numer

mikroprzet acznika SmEEni Opis

OEE Tryb wentylatorowy sekcji zatz/wylcz, WYJSCIE 4 jest zasczane w celu
4 obnizenia temperatury w obiekcie.

ON Tryb promiennikowy sekcji zatz/wytacz, WYJSCIE 4 jest zahczane w
celu podniesienia temperatury w obiekcie

« OFF, OFF| Dom§ina temperatura zadana wynosi 15 °C

o
»
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ON, OFF | Domylna temperatura zadana wynosi 20 °C

OFF, ON | Domylna temperatura zadana wynosi 25 °C

ON, ON | Domylna temperatura zadana wynosi 30 °C

Prosty algorytm regulacji temperatury. Ustawiana jest jedynie odchyt
OFF temperatury bizacej od zadanej dla ktérej nagt zahczenie sekcji ptynng
7 na peta moc - 100% (nastawd@asmo regulaciji ").
ON Zaawansowany algorytm regulacji temperatury wymaga ustawienia wiefu
parametrow pracy. Unitiwia optymalne dostrojenie regulatora do obiekty.
8 ON Mozliwe bezpdrednie podiczenie do komputera PC

OFF Mazliwe podhczenie do komputera PC przez modurpdniczcy

N

a

* Ustawiona wart& temperatury zadanej jest przechowywana w peimirzadzenia. Jednak w przypadku jej
zaburzenia regulator przyjmie tzw. wadodomyélng, zaprogramowan mikroprzehcznikami nr 5 i 6 (co jest
sygnalizowane odpowiednim komunikatem naswigtlaczu). Do czasu ponownego ustawienia tempgratu
zadanej przezaytkownika regulator &dzie dizyt do utrzymywania w obiekcie tej temperatury. Rigo istnieje
mozliwos¢ wyboru jednej z czterech waséth domyéinych dla temperatury zadanej aby byta ona jak arajlie]
zblizona do oczekiwa uzytkownika. W czasie prawidtowej pracy regulatora ustawienie nkroprzetacznikow
nr5i 6 nie wplywa na jego prag.

7. Przed pierwszym uruchomieniem

— Sprawdzt prawidiowdé montazu mechanicznego i elektrycznego, w szczegdingakaos¢ i skutecznéé
elektrycznych pajczer ochronnych PE.

— Sprawdzt zgodnd¢ polaczer ze schematami

— Sprawdzt poprawné¢ dziatania wyacznikow ré&nicowo-padowych

— Zamkra¢ obudowy wszystkich uszlzen i aparatéw elektrycznych (w tym obudewegulatora)

— Sprawdzt, czy napicie zasilania spetnia wymagane parametry.

— Skonfigurowa mikroprzehczniki regulatora.

8. Obstuga regulatora

— Podczas gytkowania i obstugi stosowssie do niniejszej dokumentac;ji

— Obudowe regulatora okresowo céi¢ wilgotna szmatlg.

— Nalezy codziennie obserwowaprae regulatora i natychmiast reagoivea wszelkie nieprawidiowai
zwracajc sk do firmy (osoby), ktéra wykonata mortauruchomienie regulatora.

— Wszelkie nieprawidtow&ri musz zosté usungte. Uzytkowanie nieprawidtowo dzialagego regulatora jest
niedopuszczalne. 2eli istnieje jakiekolwiek niebezpiecastwo naley odlaczy¢ napkcie zasilania regulatora
i urzadzeh wspotpracujcych.

8.1.Zataczenie zasilania

Po zahczeniu zasilania, na wyietlaczu ukazyj sie kolejno, w kilkusekundowych odgtach, naspujace
informacje @rukiem pochytym pokazano informacje, ktore aniog inne, ni w rzeczywistei, ze wzgldu na ich
zmiany w procesie produkcji Z@ego egzemplarza

» dane producenta: JOTAFAN

www.jotafan.pl
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zapalag sig i gasr lampki nad przyciskiem START i STOP, alarm zostaylczony
= typ uradzenia, wersja oprogramowaniaf B-4S-485-LCD

wersja H 25

= numer seryjny urglzenia, data produkcjl: Numer: 00008/ 07
Data: 09-05-2010

Po zakaczeniu prezentacji powgzych informaciji wywietlacz przechodzi do stanu spoczynkowego, w
ktorym jest wygwietlana warté¢ temperatury bimcej oraz zadanejSwiecenie jednej z lampek LED nad
przyciskami START/STOP wskazuje stan procesu regulgi. Jezeli przed ostatnim wykzeniem zasilania
regulatora lub restartem mikrokontrolera bytazabny proces regulacji, zostaje on wznowionyelieproces
regulacji byt wyhczony — pozostaje wytzony. Uruchomienie regulatora z wgkonym procesem regulacji
spowoduje wygenerowanie alarmu.

8.2.Podstawowe funkcje wywietlacza i klawiatury

W zalegnosci od nastawy Rodswietlenie wy SW.” wylacza s¢ ono automatycznie po ustawionej
liczbie sekund od ostatniego nadicia dowolnego przycisku (istnieje rownienazliwos$é zakczenia poéwietle-
nia wyswietlacza na state). deli podiwietlenie jest wygaszone to wéwczas pierwsze snagiie dowolnego
przycisku spowoduje tylko zgdzenie poéwietlenia (bezzadnej innej reakcji na naaigty przycisk). Wszystkie
opisy w instrukcji odnosgsi¢ do sytuacji zajczonego poglvietlenia wywietlacza.

Tabela 2 Opis podstawowych funkcji przyciskow

Przycisk Opis
Przechodzenie pordzy wyswietlanymi informacjami.
1,1 W trybie edycji wielu zmiennych przechodzenie petay edytowanymi wartiami.
Przechodzenie powrtdzy cyframi wprowadzanego kodu dest.
+ - Zmiana wartéci w stanie edycji nastawy.

’ W trybie spoczynkowym zmiana zadanej
Anulowanie wprowadzonej zmiany.

OpPUSC Powrét do MENU nadrgdnego.
Wejscie do MENU podrzdnego.
USTAW Wejscie w tryb edycji nastawy.

Zatwierdzenie wprowadzonej zmiany.
Skasowanie/wstrzymanie higcego alarmu.

START | Diugie przytrzymanie - uruchomienie procesu regulagko w trybie spoczynkowym)

STOP Diugie przytrzymanie - zatrzymanie procesu regul@cjkazdym trybie)

Wyswietlanie przez regulator temperatury biezacej i temperatury zadanej jest nazywane trybem
spoczynkowym.
UWAGA! Jezeli byta zmieniana wartg jakiejs nastawy i nie zostata ona potwierdzona przyciskiEsiT AW, to
automatycznie zostaje przywrécona poprzednia &artastawy.

8.3.Zmiana temperatury zadanej

W celu zmiany temperatury zadanej naley w trybie spoczynkowym (wywietlanie temperatury
biezacej i temperatury zadanej) nacism¢ przycisk PLUS lub MINUS w celu wegcia w tryb edycji
temperatury zadanej, a nasgpnie nacisaé PLUS w celu zwikszenia albo MINUS w celu zmniejszenia
temperatury.

10 JOTAFAN
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W celu zapamgtania nowej wartosci temperatury zadanej nalery nacismé przycisk USTAW.
Jezeli ustawiona wart& nie zostanie potwierdzona przyciskictdSTAW to po okoto 30 sekundach zostanie
przywrécona poprzednia wastozadanej i nagpi powrot do wywietlania temperatury bigce;.

8.4.Zataczenie i wyhczenie procesu regulacji temperatury.

Jezeli proces regulacji jest zadczony (Swieci sk zielona lampka LED nad przyciskiem START9,w celu
jego wylaczenia naley wcisna¢ i przytrzymaé przycisk STOP (okoto 3 sekundy) @& do zgaszenia zielonej
lampki LED . UWAGA! Spowoduje wygenerowanie alarmu.

Jezeli proces regulacji jest wyhczony (Swieci sk czerwona lampka LED nad przyciskiem STQB)w celu
jego zahczenia naley: przejs¢ w tryb spoczynkowy, a nasgpnie wcism¢ i przytrzymaé przycisk START
(okoto 3 sekundy) & do za&wiecenia zielonej lampki LED nad tym przyciskiem Uruchomienie procesu
regulacji zostanie réwnigpotwierdzone komunikatem na swietlaczu.

8.5.Uzyskiwanie dos¢pu do nastaw poziomu 1i 2

Nastawy regulatora zostaly podzielone na trzy puyidosgpu. Na poziomie zerowym (ogolnodesihym)
znajdup si¢ te, ktore g najczsciej zmieniane. Na poziomie pierwszym znajdsi nastawy zmieniane rzadziej.
Nastawy poziomu drugiego powinny dylobrane przy pierwszym uruchomieniu regulatoraei zmieniane w
trakcie normalnej pracy. Poziom drugi o zostd odblokowany dopiero po odblokowaniu poziomu 1.
Szczegotowy opis poszczegolnych nastaw znajddje sozdziale, Nastawy urzdzenia”.

Kodem dosipu jest ciag czterech cyfr i/lub liter: A, B, C, D, E, F. Litepojawiap sie po cyfrze 9.

W celu uzyskania dosgpu do nastaw poziomu 1, naley: ) )
= w trybie spoczynkowym nacigé przyciskUSTAW i odszuké (przyciskiem GORA/DOL) ekran:

Poziom dost epu 1
Podaj/zmie A >>

= nacisngé przycisk USTAW, pojawi si ekran:

Poziom 1 zablok.
PODAJ

W zalenosci od biezacego poziomu dogpu pojawiag sie hapisy: odblok./USTAW jeeli dany poziom jest
odblokowany lub zablok./PODAJZeli dany poziom jest jeszcze nie odblokowany.
Przyciskami GORA/DOL odszukakran zzadanym kodem.
= nacisngé przycisk USTAW, pojawi si ekran:

Poziom 1 zablok.
PODAJ 0000

Miganie danej cyfry sygnalizuje pozgdkursora. Przyciskami PLUS/MINUS maa zmient wartas¢ danej
cyfry. Przyciskami GORA/DOL zmieniagpozycg kursora.

Jezeli wyswietlany jest napis PODAJ to po poprawnym wprowadizé&odu poziom zostanie odblokowany,
a jezeli wyswietlany jest napis USTAW to po wprowadzeniu licilygj zaakceptowaniu zostanie ustawiona nowa
wartcs¢ kodu dostpu. Przycisk OPSC powoduje anulowanie wszystkich operacji wprowadzamiany kodu
dostpu.

Jezeli podczas odblokowywania zostanie wprowadzonpapeawny kod to zostanie dyietlony napis:

KOD Bt eDNY
POZIOM NIEDOST.!

W celu odblokowania lub zmiany dosgpu na poziom 2 naléy najpierw odblokowaé¢ poziom 1, a nasgpnie
odszuka ekran z napisem ,Poziom 2” i posgpowaé identycznie jak podczas odblokowywania poziomu 1.

JOTAFAN 11
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Jezeli Uzytkownik zapomni wprowadzony kod istnieje aliwos¢ odblokowania poziomu wprowadzajtzw.
kod fabryczny. W tym celu, w trakcie vyietlaniazadania podania kodu degu, naley nacisac i przytrzyma
(przez okoto 3 sekundy) réwnodrée przyciski PLUS i MINUS do czasu ¥wyietlenia napisu ,FABR.”:

Poziom 1 zablok.
PODAJ FABR.0000

Nalezy wowczas podaodpowiedni kod fabryczny. Wae kodéw domylinych i fabrycznych znajdajsie
ponizej.
W celu przywrdcenia blokady danego poziomu nafey podczas ustawiania nowego kodu
rownoczenie nacismé przyciski PLUS i MINUS.

Ustawienie wartasci kodu na 0000 powoduje trwate odblokowanie danegmoziomu — dopoki nie
zostanie poziom zablokowany ¢cznie pozostaje odblokowany (nawet po watzeniu i powtérnym

zalgczeniu zasilania).

Domyslne/fabryczne wartosci kodéw dostpu:
Poziom 1: 0000/1725 Poziom 2: 1726/1726

© © ©
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9. MENU regulatora

Ponizej przedstawiono sposob poruszaniamd MENU regulatora. Obok ekrandéw podano poziomtgies
po odblokowaniu ktorego degt do ekranu stajegsimazliwy (jesli brak - zawsze dogpny).

Tryb spoczynkowy

MENU podgladéw ! . . . .
+/- zmiana zadanej, USTAW akceptacja nowej wai

Bie zaca 26.5°C

Zadana 25.0°C
; USTAW
O s T
3| [T267 2263
o) Z:29.0 4:26.5
11
_ETéFn_ﬁ._Wil_g_. _Iiéé._ 0 Tylko jak zadeklarowana
126.4 54% 47% | obecnéé czujnika RHT-01
{11 RRHR.Tem. S1 __[Nag.czekaj Om10s
Regul.Term. S1 [ 30% 0% -> 30% 0% -> 0%
| 55% ->50% ___[Przewietrzanie ___ |Osusz.nag. 0Om33s
11 0% 0%  ->30% 0% 0% -> 100%
A4
Przewietrzanie Podst.MIN.went . o 3
funkcjawyt  acz. | 0% 0% ->10% | Wyswietlany jest jeden z ekrandw, w
zaleznosci od aktualnego stanu pracy
I X Podst. MAX.went regulatora (9.2. Menu podgléw)
Alarm za: --m—-  s| { 0% 100% - > 60%
BRAK ALARMU
_:rl_?_e_g_u_l é(_:jé_f/ﬁt_()w 0 Tylko jak zadeklarowana
'min.otw. 0% | obecnéé modutu INLET-010
T
S1.1..S2.4 USTAW  Reczne sterowanie wigiami
WW- -ZZW - (tylko jak zadeklarowane zewtnzne sekcje ZW)
+ 1
S1S2S3S4AL USTAW  Reczne sterowanie
WWWWW wyjsciami

MENU nastaw regulacji

__,|Czas reagowania
regulacji Om10s

i
—1Prog zat acz. S.1
(25.1) 0.1°C

[ 1
Prog wyt acz. S.1
(25.0) 0.0°C

{11

Prog zat acz. S.2
(26.0) 1.0°C

Tl
Prog wyt acz. S.2
(25.8) 0.8°C

T
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___|Prog zat acz.S.3
9 (26.0) 1.0°C
4
a ik
___|Progwyt acz.S.3
(25.2) 0.2°C
v
Prog zat acz.S.4
(26.0) 1.0°C
+ T
Prog wyt acz. S.4
(25.2) 0.2°C
{1l
Nagrzewnica
czekaj 3mO00s 1
__________________ T _i______________________________________________________________________________.
- v 1 USTAW MENU néstaw przemetrzama
Przewietrzanie » Przewietrzanie 1
>3 « — zat aczone
OPWSC
N ] 1 )
Czas trwania 1 __|Pasmo przewiet. 5
przerwy 0h30m wyt aczone
[ 1 3
Czas trwania 1 a
cyklu  2mO00s @]
iy
Przew.zat.sekcje 1
70% WWW_
110
Sekcje zal  aczane 2
naprz:parz/niep
Tl
Przewiet. dziata 5
poni zej zadanej
A T T
Tylko jak zaoi:aklarowana regulacja wilgotico
MENU regulacji wilgotnosci
, ! usTAaw grlacl Wigernos
Regulacja »Osuszanie ogrz.? 1
wilgotno  sci >> « — TAK
OPWSC
1 i
| |Pocz atek regul. 1
dlaRH 75%
i
Pasmo regul. RH 1 Tylko gdy nastawa ,Osuszanie ogrz.?”
—1(80%) 5.0% ma wartdc¢ NIE.
11
| |Wytdla temp.”<” 1
(21.0) 0.0°C
Tl
Wytogrz.dla T > 1 Tylko gdy nastawa ,Osuszanie ogrz.?”
(21.5) 0.5°C ma wartéé¢ TAK.
i
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Maks. czas pracy 1 Tylko gdy nastawa ,Osuszanie ogrz.?”
Ogrzew. 3mO00s ma warté¢ TAK.
I 2 UsTAw MENU nastaw zewntrznej sekcji plynnej
___|Zewnetrzna »llo $& zewn etrz. 2
sekcja ptynna >> — modut. 6A-010 0
¥ OPWSC
1l i 2
Korekcja sterow. USTAW _[M1:brak M2:brak
modut. 6A - 010>> |« ———{M3:brak M4:brak 2
OPWSC
0/2 USTAW MENU nastaw zewretrznych sekcji ZW
O __ |Zewnetrzne »S1.1 modut 4ZW 5
o) sekcje ZW  >> — schtadzaj aca
o y 3
5 1 OPLEC iy
| |S1.1 zatdla ,>"
(25.5) 0.5°C
i
| |S1.1 wytdla <"
(24.9) -0.1 °C
__________ N
|| Nastawy dla sekcji
L--.0dS1.2doS2. __:
&
| |S2.4 wytdla <"
(24.9) -0.1°C
A I
™ 12 UsSTAW MENU nastaw wlotow
Nastawy »llo $¢é regulator. 5
wlotow ~~ >> — INLET-010 O
; OPWSC
1l iy
Tryb pracy wiot. 5 Tryb pracy wiot. 2
zale z. od temp. / wraz z sekcjami
i {1
Minim. otwarcia 1 | [Minim. otwarcia
wlotow  10% wlotéw 0% 1
J 1 iy
Maksym. otwarcia Punkt otwarcia
[ iy
MIN otwarcie dla S.PL + wl. 25%
(25.0) 0.0°C 1 1S.2 +wl. 50% 1
IR ] 1l
MAX otwarcie dla 1 S.3 +wl 25%
(27.0) 2.0°C S.4 +wl 50%
JOTAFAN 15
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I
.12%
. 25%

Tl
. 37%
. 50%

Tl
. 62%
. 75%

I
_ [S23 +wi.87%
S2.4 +wl.100%

S11
S1.2

+ +
2 2l

W zaleznosci od ustawié trybu pracy wlotow
(,zalez. od temp.” czy ,wraz z sekcjami”), S1.3
wyswietlane g rézne ekrany. S1.4

|
+ +
»ZE Zhe

S2.1
S2.2

|
+ +
»E 2

1 MENU nastaw alarméw

i} USTAW
O Nastawy alarmow Temp. za wysoka 1
=) >> (30.0) 5.0°C
o
O

A4

1 OPLEC 1
| |Temp. za niska
(20.0) -5.0°C 1

iy

| |Toler.czuj.temp.
wewn. 5.0°C 1

iy

| |Czas wstrzymania
alarmu_ Oh15m 2

m e Ammmmm e mmm e e el
I T MENU nastaw regulatora
Nastawy Podswietlenie
—{regulatora >> wysw. 0m30s
T Tl
Stan mikroprzet.
2w w5 7
Iy
Gdy awaria czuj.
50% WWW-------
iy
| |S1-uszk.det.zas.
100% dla s.>50%
iy
Mod.po sred.
brak

i

Nr.regul.w sieci
1

A 4

16 N JOTAFAN
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MENU czujnikéw temperatury

O — USTAW —
L |Czujniki » Czujnik temp. 1 1
a >> — regul uj e
O 5 OPWSC
i
| |Czujnik temp. 2 1
regul uj e
i
| |Czujnik temp. 3 1
nmerzy
i
| |Czujnik temp. 4 1
br ak
i
| |Temp. zewn etrzna 1
( mierzy) cz.2
11
| |Korekta temp. 1 2
(26.7) 0.0°C
i
| [Korekta temp. 2 5 USTAW Tpomiar wilgot.
(26.3) 0.0°C | regul uj e
i i
| |Korekta temp. 3 2 Korekta wilgot.
(29.0) 0.0°C ( 54%) 0%
i [ 1
| |Korekta temp. 4 2 Pomiar temp.RH
(26.5) 0.0°C regul uje
I [ 1
__{Czujniki . Korekta temp.RH
wilgotno  &ci >> OPWSC (26.4) 0.0°C
A § T T e
_ . ™ USTAW MENU. nastaw kalibracyjnych
___|Kalibracja » Poziom sterow. 2
>> < — dlal% 70
1 OPLAC iy
| |Poziom sterow. 2
dla99% 190
i
| |Przedziat zabr. 5
od 25% do 25%
il USTAW MENU stanu systemu
Stan systemu » Awaria uktadu 1
>> e — detek. zasil.NIE
OPUSC
o 1
. rak pomiaru rak komunik. z
Z Brak i 1 Brak k ik
a fnml_r_\ wewn. NIE ) Mod po sred—NIE
1 o) Modut po sred.
zgtasza bt ad NIE
Y
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Brak komunik. z
" |cz.temp.1234 NIE
I
- Brak komunik. z
12345678 NIE 1
I 11 modutem 6A-010
12345678 NIE
T I
Modut 6A-010
12345678 NIE 1
— zglasza bt ad
12345678 NIE
I
11
- | |Brak komunik. z 1
INLET 1234 NIE
I 1
— | |INLET zgtasza 1
bt ad 1234 NIE
Wilgotno $é I I
—|zawysoka NIE | |Brak komunik. z 1
+ 11 mod.1ZW 1234 NIE
Wilgotno $§é I M
—lzaniska NIE 1 | [Mod. 1ZW zgtasza 1
I Tl bt ad 1234 NIE
Uszkodz. pami eé
“lnastaw  NIE 1 | [Brak komunik. z .
I ) modut.4ZW 12 NIE
Nastawy domy slne 1 I Tl
~ | zestaw 1234 NIE | [Mod. 4ZW zgtasza 1
) 1 bt ad 12 NIE

1 USTAW MENU stanu systemu

Poziom dost epu 1 » Poziom 1 odblok.
Podaj/zmie A >> — USTAW  --—--
OPWSC

I

| |Poziom 2 zablok.
PODAJ

9.1.Poruszanie s¢ po MENU regulatora

Przyciskami GORA/DOL naspuje zmiana ekranéw na tym samym poziomie MENU. Alyent wartcié
jakiejs nastawy naley nacisnc¢ przycisk USTAW, uaktywnia siwtedy tryb edycji (sygnalizowany symbolem
»<" po prawej stronie liczby). Wowczas przyciskaPLUS/MINUS mana zmient dary wartas¢. Przyciskiem
USTAW nastpuje zaakceptowanie tej wastd i od tego momentudolzie ona uwzgidniana przez regulator.
Bedac w trybie edycji przyciskiem OPIC mazna go porzudii przywrdci poprzedni wartcé nastawy.

Symbol ,>>" w dolnym prawym rogu sygnalizuje obesfitzw. PODMENU. Naciskag przycisk USTAW
Uzytkownik wywotuje dane PODMENU. Powrét do MENU naglinego nagpuje po nacdinigciu przycisku
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OPUSC.

Podczas w§wietlania pewnych ekrandw niektére przyciski raogie¢ specyficzne zastosowanie.
Wszystkie takie sytuacje zostaty opisane w kolejmgzdziatach.

9.2. MENU podgladéw

Po zakczeniu zasilania, #i regulator nie wykryjezadnej sytuacji alarmowej (szczegotowy opis zachdsvan
si¢ regulatora po wykryciu btlu zostat opisany w rozdziale ,Alarmy — MENU alamni$, przechodzi w tryb
spoczynkowy, w ktorym wiwietla wart@¢ temperatury bigcej i temperatury zadanej.

Jezeli zamiast wart€ci temperatury wéwietlany jest napis ,lid” oznacza to nieprawidiowy pomiar
temperatury wewgtrznej (lub temperatury mierzonej przez dany czujwi przypadku wywietlania ekranu z
czterema temperaturami). \Ayietlanie w miejscu wartei temperatury kresek-;,- " oznacza,ze wartg¢
temperatury jest nieznana (sytuacja chwilowa). Egnizostaly omowione ekrany umiwviajace podgid
aktualnego stanu regulatora. Po émajciu przycisku ,DOL” z trybu spoczynkowego pojawe sikran:

1:26.7 2:26.3
Z:29.0 4:26.5

Temp. Wilg. Reg.
26.5 54% 60%

Regul.Term. S.1
50% -> 50%

R.RH R.Tem. S.1
0% 0% -> 0%

Przewietrzanie
0% 0% -> 0%

Podst.MIN.went
0% 0% ->60%

Wyswietlane wartéci oznaczaj zmierzom temperatug przez dany czujnik (z
uwzgkdnieniem ustawionej korekcji wskazdanego czujnika) w [°C]. Napis ,brak”
oznaczaze dany czujnik nie zostat zadeklarowany i nie hdemlzialu w procesie
regulacji. Literka ,Z" zamiast numeru czujnika ozma,ze dany czujnik sty do
pomiaru temperatury zewtriznej i jego odczyt nie jest uwzginiany przy liczeniu
sredniej temperatury wewtrznej. Obecn& czujnika temperatury zewtrznej jest
ustawiana odpowiedginastavi.

Ekran jest dogpny tylko, j&li zadeklarowana jest obecitoczujnika RHT-01.
Wartas¢ temperatury i wilgotnéei sa wartasciami zmierzonymi przez czujnik,
wartas¢ regulacji jest to wartd jaka wynika z algorytmu regulacji wilgotéa.

Szczegoblowy opis znajdujegsiv rozdziale ,,Regulacja wilgotsoi”.

Ekran (1) widoczny tylko jeeli nie ustawiono fukcji regulowania wilgotfm.
Regul.Term. — wartG¢ regulacji temperatury

S.1 - biezacy stan sterowania sekc] wynikapcy z algorytmu regulacji
temperatury.

Ekran (2widoczny tylko jeeli ustawiono funkej regulowania wilgotngci.

R.RH — warta¢ regulacji wilgotndci

R.Tem. —warta¢ regulacji temperatury

S.1 — biezacy stan sterowania sekc]l wynikapcy z algorytmu regulacji wilgotrigi
i temperatury.

Ekran (3) widoczny zamiast ekranéw (1) i (2) w gragtku gdy przewietrzanie
przejmuje sterowanie.

Ekran widoczny zamiast ekranéw (1) i (2) w przypadkly warté¢ sterowania jest
mniejsza ni ,S.1 minimum regulacji” (nie dotyczy regulacji @dlgotnosci) oraz
»S.1 minimum regulacji” jest rine od 0%.

JOTAFAN
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Podst.MAX.went
0% 100% -> 60%

Nag.czekaj Om10s
0% - > 0%

Osusz.nag. Om33s
0% 0% - >100%

Przewietrzanie
Funkcjawyt acz.

Alarm za: 14m37s
przyczyna alarmu

Regulacja wlotow
min.otw. 5%

S1.1..S2.4
WW--ZZW -

S1S2 S3 S4 AL
ZW-2ZW

Ekran widoczny zamiast ekranéw (1), (2) i (3) wypadku gdy wart& sterowania
jest wiksza nk ,.S.1 maksimum regulacji” (nie dotyczy regulacji eilgotnosci) oraz
S.1 maksimum regulacji jestage od 100%.

Ekran widoczny w przypadku gdy sekcja pracuje wigypromiennikowym (opis

nastawy ,Nagrzewnica czekaj” w 9.3 Menu nastaw lagi).

Ekran widoczny w przypadku gdy wykonywane jest @aauge za pomagcogrzewania.

Ekran wygwietla aktualny stan procesu przewietrzania
wyt aczone — przewietrzanie jest wygzone nastawv, Przewietrzanie

przerwa 0h29m59s  — trwa przerwa w przewietrzaniu, odliczany jessascéw dot)
do kolejnego zakzenia cyklu przewietrzania
odlicz. 01m59s — trwa przewietrzanie, odliczany jest czas (w) tidvania

cyklu przewietrzania

Ekran wygwietla aktualny stan alarmow w regulatorze:

W przypadku spienia zgtoszonego alarmu, kgtego jego istnienia w regulatorze w
gornym wierszu w§wietlacza odliczany jest czas do ponownego wywatatarmu
(od wartagci ,Czas u $pienia alarmu " w déh). W dolnym wierszu zostanie
wyswietlona nazwa przyczyny pierwszego zgtoszonegoralgo najwyszym
priorytecie). W przypadku prawidtowego funkcjonowaregulatora, licznik w
gérnym wierszu nie jest wwietlany, w dolnym wywietlany jest napishrak
alarmow . Wiecej, patrz rozdziat: Kontrola &diéw pracy, komunikaty alarmowe.

Ekran wywietla potazenie wlotéw jakie regulator zadaje oraz informagprzez co
jest ono wymuszone. Na tym ekraniezma w celach testowych zadmne potaenie
wlotow (wciskac USTAW i zmieniagc wartg¢ przyciskami +, —). Po zakozeniu
testu (przyciskiem USTAW lub OR() regulator powrdci do zadawania
obliczonego potgenia wlotow.

Ekranobrazujcy biezacy stan wy§¢ zewrgtrznych sekcji ZW, wynikajcy z procesu
regulacji. Skrot ,Z” oznacza stan aktywny — aaony, ,W” stan nieaktywny —
wytaczony.

Ekranobrazujcy biezacy stan wy§¢ regulatora, wynikagcy z procesu regulacji (AL.:
— wyjscie alarmowe, 1: sekcja ptynna, 2/3/4: sekcjacivytacz). Skrot ,,.Z” oznacza
stan aktywny — zakzony, ,W” stan nieaktywny — wytzony.

9.3.MENU nastaw regulacji

Tabela 3 Opis znaczenia nastaw procesu regulacji

Wyswietlany tekst POZIOM | \yarto ¢ minimalna | Wartosé maksymalna Wart9 >¢ Krok
dostepu domyslna | zmiany
Prog zat aczS.1 -10.0C 10.0°C .
(27.0) 2.0°C Z ograniczeniami Z ograniczeniami 2.0C 0.rc
20 JOTAFAN
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W nawiasie wywietlana jest suma temperatury zadanej i ustawiaagjcici,
wyznaczajca warté¢ temperatury bezwzeinej przy ktérej zostanie zgizone
wyjscie S.1
-ooc 0.0¢ 5 e 0.1C
Progwyt acz S.1 _ | zograniczeniami Z ograniczeniami_| _ _
(26.0) 1.0°C W nawiasie wywietlana jest suma temperatury zadanej i ustawisaejcsci,
wyznaczajca wartg¢ temperatury bezwzeinej przy ktérej zostanie za@izone
wyjscie S.1
-10.0C oc 2.0°C 0.rC
Prog zat acz S.2 _ |z ograniczeniami Z ograniczeniami_| . .
(27.0) 2.0°C W nawiasie wywietlana jest suma temperatury zadanej i ustawioaejcsci,
wyznaczajca warté¢ temperatury bezwzeinej przy ktérej zostanie zgizone
wyjscie S.2
-ooc 10.0¢ 1 g ec 0.1C
Prog wyt acz S.2 _ | zograniczeniami Z ograniczeniami_| _ _
(25.2) 0.2°C W nawiasie wywietlana jest suma temperatury zadanej i ustawioaejcsci,
wyznaczajca wartd¢ temperatury bezwzedinej przy ktérej zostanie wydzone
wyjscie S.2
-oc 10.0C | 5 5c 0.1C
Prog zat acz S.3 Z ograniczeniami Z ograniczeniami
(27.0) 2.0°C W nawiasie wywietlana jest suma temperatury zadanej i ustawisagfasci,
wyznaczajca wartd¢ temperatury bezwzeglinej przy ktérej zostanie zgizone
wyjscie S.3
-ooc 10.0C 1\ gpc 0.1C
Progwyt acz S.3 __ | zograniczeniami Z ograniczeniami_| _ _
(25.2) 0.2°C W nawiasie wywietlana jest suma temperatury zadanej i ustawioaejcsci,
wyznaczajca wartd¢ temperatury bezwzedinej przy ktérej zostanie wydzone
wyjscie S.3
-ooc 10.0C | apc 0.1C
Prog zat acz S.4 __ | zograniczeniami Z ograniczeniami_| _ _
(27.0) 2.0°C W nawiasie wywietlana jest suma temperatury zadanej i ustawisaejcsci,
wyznaczajca wartd¢ temperatury bezwzeglinej przy ktérej zostanie zgizone
wyjscie S.4
-ooc 0.0¢ 1 grc 0.1C
Prog wyt acz S.4 | zograniczeniami Z ograniczeniami _ _ _
(25.2) 0.2°C W nawiasie wywietlana jest suma temperatury zadanej i ustawioaejcsci,
wyznaczajca wartd¢ temperatury bezwzeinej przy ktérej zostanie wydzone
wyjscie S.4
1| 0m10s | 10m00s | 3mO00s| 0m10p
Nagrzewnica Po wyhczeniu nagrzewnicy wentylacja jest utrzymywana fi@mum przez
czekaj 3mO00s okreslony tym parametrem czas bez wad)l na temperatgiw obiekcie (w celu
rozprowadzenia cieptego powietrza w catejetdsici obiektu)
9.4. MENU nastaw przewietrzania
Tabela 5 Opis znaczenia nastaw przewietrzania
Wyswietlany tekst SO Warto$¢ minimalna | Warto$¢ maksymalna Wart(,J >¢ Kr.ok
dostepu domysina | zmiany
Przewietrzanie 1 wylaczone Zajczone wy4czone -
wyl aczone Nastawa umdiwia zalaczenie algorytmu przewietrzania. Szczegotowy opiduje
sie w rozdziale ,Funkcja przewietrzania”.
Czas trwania 1| 0hO1m | 4h00m | 0h30m | im
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przerwy Oh30m Wartas¢ okreslajaca co jaki czasdulzie zahczane wyjcie w celu przewietrzenia
obiektu. Szczegbdtowy opis znajduje i rozdziale ,Funkcja przewietrzania”.
Czas trwania 1| 0m10s | 10m00s | 2m00s | 10s
cyklu  2m00s Wartai¢ okreslajaca na jaki czas zostanie @e#one wyjcie w celu przewietrzenia
pomieszczenia. Szczegotowy opis znajdugensiozdziale ,,Funkcja przewietrzania”
Wyswietlany tekst gz Warto$¢ minimalna | Warto§¢ maksymalna Wart(,) >¢ Kr_ok
dostepu domyslna | zmiany
. 70% 0
1 S.1 min. reg. WWW.. S.1 maks. reg. ZZZ .. WWW_ 1%

Przew.zat.sekcje - . — . - . .
70% WWW--mmmmmv Nastawa okrda, ktore sekcje biarudziat w przewietrzaniu. Pierwsze cztery wéeto

dotycz sekcji Termistata (sekcji ptynnej oraz sekcji: gigj, trzeciej i czwartej),
kolejne — zewatrznych sekcji modutow ZW (1.1, ... 2.4).

, 2 rownoczeénie naprz:parz:nie rownocze. -
Sekcje zat  aczane ‘ - g | p. P P | - é

rownocze  snie Podczas przewietrzania getane g wszystkie zadeklarowane sekcje lub

naprzemiennie — raz parzyste, raz nieparzyste
L : . onizej
2 poniej zadanej niezal. od temp P ] -
. . zadanej

Przewiet. dziata

poni zej zadanej Ustawienie V\(artm:i ,hiezal od temp.” umdiwia _cyklic;ne; prag algorytmu
przewietrzania bez wzglu na warté¢ sterowania wynikajgca z temperatury w
obiekcie. Szczegotowy opis znajduje @i rozdziale ,Funkcja przewietrzania”

2 | -10.0°C | wyhczone | wyhczone | 0,1°C
Pasmo przewiet. Wartas¢ liczbowa nastawy okéta, jaki spadek temperatury paej zadanej
wyt aczone spowoduje zredukowanie czasu przewietrzania domuimi (10 sekund).

Szczegodtowy opis znajdujegsiv rozdziale ,Funkcja przewietrzania”

9.5. MENU regulac;ji wilgotnosci

Menu to widoczne jest w momencie ustawienia w naistgPomiar wilgotnéci” opcji ,reguluje”
Tabela 6 Opis znaczenia nastaw regulacji wilgaoio

Wyswietlany tekst el Warto§¢ minimalna | Warto §¢ maksymalna Wart9 >¢ Kr_ok
dostepu domyslna | zmiany
Osuszanie ogrz.? . 1 NIE , TAK _ , NIE -
TAK Jezeli TAK — dozwolona praca nagrzewnicy przy jednareg pracy wentylacji
(osuszanie poprzez wentylagjogrzewanie)
1| 20% | 90% | 75% | 1%
Pocz atek regul. — — ———— - - - -
daRH  70% Wartc_gc qkreslamc_a pOW)Zej’jaklej Wl_Igotncﬁu z_ostanle uruch_ompna r_eguIaCJa w
funkciji wilgotnasci. Szczegbtowy opis w rozdziale ,Regulacja wilgmzi”
1* | 0.5% | 10.0% | 50% | 05%
Pasmo regul. RH Odchytka wilgotnéci biezacej od zadanej przy ktorej nagt zakhczenie sekcji
(80%)  5.0% ptynnej na warté& ,,S.1 maksimum regulacji ", Sterowania pé&rednie zostan
wyliczone z proporciji.
Wykdia temp.'<" 1| ___-10.0°C | 10.0 c |  0.0°C _|_ 0.1°C
(21.0) 0.0°C Sum_a Wart_éu tej nastawy z zadawyyznacza_warm temperatury pougj ktorej nie
bedzie realizowany proces regulacji wilgofeo
** o o o o
Wytogrz.dla T > L | ol | 20 C,, [_05°C | . C,).l'C
(21.5) 0.5°C Suma wart@cl tej nastawy z zadarwyznacza wart@ temperatury powsej ktorej
ogrzewanie zostanie wadzone.
Maks. czas pracy 1| 0m10s | 10m00s | 3m00s|  Om10s
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ogrzew. 3mO0O0s

Maksymalny czas przez jaki ydzone kdzie ogrzewanie.

*

Nastawa jest dogbna wéwczas, gdy nastawa ,,Osuszanie ogrz.?” maoseaxliE.

** Nastawy g dostpne wowczas, gdy nastawa ,,Osuszanie ogrz.?” ma¢araK.
9.6.MENU nastaw zewrgtrznej sekcji ptynnej

Tabela 4 Opis znaczenia nastaw zetranej sekcji ptynnej

llo $¢zewn etrz.
modut. 6A-010 1

Wyswietlany tekst POZIOM | \\/artos¢ minimalna | Wartosé maksymalna LI [N
dostepu domyslna | zmiany
2 0 8 4 1

lloé¢ dolaczonych do magistrali RS-485 modutéw MODUL 6A-0bioduty zew.
musz by¢ odpowiednio ponumerowane za pomoakroprzehcznikow — od 1 do 4)

M1: 0 M2:brak
M3:brak M4:brak

2 |

-100

| 100

o [ 1

Nastawa pozwalaga na korekt sterowania kadego z modutéw 6A-010 (rozszerzen
sekcji pierwszej, ptynnej) w celu wyréwnania obretbasilanych przez te moduty
wentylatorow (M1 dotyczy modutu 115, M2 — modut @ M3 — modut 3i 7, M4 —

modut 4 i 8).

e

9.7.MENU nastaw zewrgtrznych sekcji ZW

@

Tabela 5 Opis znaczenia nastaw zesyanych sekcji ZW

Uwaga — cate menu jest widoczne na poziomisldjgst zadeklarowany chocigeden modut
zewrgtrzny. W przeciwnym wypadku musi &poziom 2.

e Poziom % mefin Wartos¢ Wartos¢ Krok
Wyswietlany tekst Warto§¢ minimalna . :
dostepu maksymalna domyslna | zmiany
S1.1 modut4ZW brak modut
schtadzaj  aca 2 schiadzajca modut 42W 47ZW i
. modut 1ZW :
ogrzewagca schladzaj.
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S2.4 modut 4ZW
schiadzaj aca

W nastawie tej mma zadeklarowaobecndc i rodzaj zewgtrznej sekcji typu
zahcz/wylacz oraz rodzaj modutu, ktéry realizuje sterowaraeel sekciji.

Dla sekcji S1.1 ... S1.4 moa wybr& modut realizujcy sterowanie danej sekcji
(modut dohczony do magistrali komunikacyjnej). W tym celueigdw trybie edyc;ji
nacisngé przycisk .17 aby przesua¢ znak edycji ,<” do gérnego wiersza. Ngsthie
przyciskiem ,+” albo ,-" naley wybrat odpowiedni typ modutu i potwierdzizmiare
przyciskiem USTAW. Jeeli dla sekcji S1.1 ... S1.4t8zie zadeklarowana sekcja w
oparciu o modut 4ZW i moduk(y) 1ZW to w module 42¥ina sekcja zawszedzie
wytaczona. Sekcje S2.1 ... S2.4ina realizowa tylko w oparciu o modut 4ZW.
UWAGA! Zmiana typu sekcji — schtadzaja/ogrzewajca powoduje automatycgzn
zmiare znaku w nastawach dotyaz/ch progow zaidczenia i wyhczenia (dla sekcji
schladzajcej prég zajczenia musi by wickszy od progu wylczenia a dla sekcji
ogrzewagcej prog zajczenia musi by mniejszy od progu wytzenia).

UWAGA! Jezeli w systemie jest obecna jedna sekcja nagrzeviniegleca sija
podhczy¢ do wbudowanej sekcji ZW ze weglu na toze w momencie przywrdcenig
nastaw doméinych regulatora sekcje zewtrzne zostaj ustawione na ,schiadzgaje”
(typ pracy wbudowanej sekcji ZW wybierany jest nanmprzehczniku).

Wyswietlany tekst

Krok
zmiany

Warto §¢
domysina

Warto §¢
maksymalna

Poziom

Warto$¢é minimalna
dostepu

S1.1 zat.dla ,>"
(25.5) 0.5°C

S2.4 zatdla <’
(22.5) -2.5°C

S1.10.5°C
S1.21.0°C
S1.31.5°C

0

i zadekl.
rodzaj sekcji

-9.9°C dla sekcji
schladzajcej*

-10.0°C dla sekgcji
ogrzewagcej*

10.0°C dla sekcji
schladzajcej*
9.9°C dla sekcji
ogrzewagcej*

S1.42.0°C
S2.12.5°C
S2.2 3.0°C
S2.33.5°C
S2.4 4.0°C

0.1°C

Prég zadczenia wyjcia — analogicznie do progu zetenia wbudowanej sekcji ZW.

» zatdla ,>" schtadzajce (np. S1.kalacz dlatemperaturyviekszej lub
réwnej 25.5°C)
» zatdla ,<” ogrzewajca (np. S2.4alacz dlatemperaturynniejszej lub
réwnej 22.5°C

S1.1 wytdla <"
(24.9) -0.1°C

S2.4 wytdla ,>"
(24.5) -0.5°C

0

i zadekl.
rodzaj sekcji

-10.0°C dla sekcji
schladzajcej*

-9.9°C dla sekcji
ogrzewagcej*

9.9°C dla sekcji
schladzajcej*

10.0°C dla sekcji
ogrzewagcej*

S1.1..824
-0.1°C

0.1°C

Prég wyhczenia wygcia — analogicznie do progu vagzenia wbudowanej sekcji ZW.
* wytdla ,<” schladzajce (np. S1.lvytacz dlatemperaturynniejszej lub

réwnej 25.5°C)

» wytdla ,>" ogrzewajca (np. S2.4vytacz dlatemperaturywigkszej lub

rownej 24.5°C)

* UWAGA! Dla sekcji schtadzapcej prog zahczenia musi by wigkszy od progu wyiczenia a dla sekcji
ogrzewajacej prog zadczenia musi b§mniejszy od progu wydczenia
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9.8. MENU nastaw wlotow

Menu to jest widoczne w momencie zadeklarowaniaamniej jednego regulatora INLET-010. W zalesci od
lub ,Tryb pracy wlot. Wraz z

wybranej nastawyTryb pracy wlot. zale
wyswietlane g rozne ekrany.

sekcjami”

z. od temp.”

Tabela 6 Opis znaczenia nastaw wlotéw przy ustawieniaokdjii,, Tryb pracy wlot. zale z.od
temp.”:
Wyswietlany tekst gz Warto §¢ minimalna Wartos¢ Wart9 >¢ Kr_ok
dostepu maksymalna domyslna | zmiany
2 0 4 4 1

llo ¢ regulator.
INLET-010 O

lloé¢ dofaczonych do magistrali RS-485 sterownikow serwonmtowlotoéw serii
INLET (moduty zew. musgby¢ odpowiednio ponumerowane za pomoc

mikroprzehcznikow — od 1 do 4)

Tryb pracy wiot.
zale z. odtemp.

2

wraz z sekcjami
zalez. od temp.

zalez. od
temp.

Nastawa ustala tryb pracy wlotow: ,wraz z sekcjamgoziom otwarcia wlotow jest

ustawiany niezalaie dla kadej sekcji wentylacji i zmieniasprzy jej
zakczeniu/wyhczeniu (lub ptynnie w przypadku sekcji pierwszej),

"zalez. od temp.” — wloty otwierajsi¢c proporcjonalnie do temperatury zgodnie

Z nasgpnymi czterema nastawami

MIN otwarcie dla
(21.0) 0.0°C

. Poziom ir o Wartosé Warto ¢ Krok
Wyswietlany tekst Warto $¢ minimalna . .
dostepu maksymalna domyslna | zmiany
Maksym. otwarcia
Minim. otwarcia 1 0% wlotéw - 2% 0% 1%
wlotéw  10% ] ] ]
Patrz rozdziat ,11. Sterowanie wlotami”
Minim. otwarcia
Maksym. otwarcia 1 Wiotow + 2% 100% 100% 1%
wlotébw  90% - - -
Patrz rozdziat ,11. Sterowanie wlotami”
1 | -10.0°C | MAXotwarciedla|] 0.0°C| 0.1°C

Przy temperaturze oldlenej o nastaw wloty zaczynaj sie proporcjonalnie otwiekg
(z pozycji okrélonej nastaw Minim. otwarcia  wlotéw )

MAX otwarcie dla
(23.0) 2.0°C

1 | MINotwarciedla | 10.0°C | 2.0°C]| 0.1°C

Przy temperaturze oldlenej s nastaw wloty oshgaja maksymalne otwarcie
(okreslone nastaw Maksym. otwarcia  wlotow )

Tabela 7 Opis znaczenia nastaw wlotéw przy ustawieniaokdjii, Tryb pracy wlot. wraz z

sekcjami”:
Wyswietlany tekst Poziom Warto&é minimalna Warto$¢ Wart9 §¢ Kr_ok
dostepu maksymalna domyslna | zmiany
2 0 4 4 1

llo s¢ regulator.

llos¢ dolaczonych do magistrali RS-485 sterownikow serwonimtowlotow serii

INLET-010 O INLET (moduty zew. musgzby¢ odpowiednio ponumerowane za pomoc
mikroprzehcznikdéw — od 1 do 4)

Tryb pracy v_vIot._ 5 wraz z sekcjami zalez. od

wraz z sekcjami zalez. od temp. temp. ]
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Nastawa ustala tryb pracy wlotéw: ,wraz z sekcjamgoziom otwarcia wlotow jest
ustawiany niezalaie dla kadej sekcji wentylacji i zmieniasprzy jej
zakczeniu/wyhczeniu (lub ptynnie w przypadku sekcji pierwszej),
"zalez. od temp.” — wloty otwierajsi¢c proporcjonalnie do temperatury zgodnie
Z nasgpnymi czterema nastawami
Minim. otwarcia 1| 0% | 98% | 0% | 1%
wlotdw  10% Patrz rozdziat ,11. Sterowanie wlotami”
Punkt otwarcia 1 | — 0%. - | .100% . | ,5% | 10./0
wlotow 5% ri@lq wartce sterowa}nla sekcji pierwsze (p+ynne!) , przy kjoamboty zaczynag
si¢ otwiera (od pot@enia okrélonego,Minim. otwarcia wlotow”).
1| 0% | 100% | 25% | 1%
S.Pt. + wl. 25% Okresla potazenie jakie przyjm wloty przy zadziataniu sekcji pierwszej.
S.2 +wl. 50% 1] 0% | 100% | 50% | 1%
Okresla potazenie jakie przyjm wloty przy zadziataniu sekcji drugiej.
1| 0% | 100% | 5% | 1%
S.3 +wl. 75% Okresla potcrenie jakie przyjm wioty przy zadziataniu sekeji trzecie).
S.4 +wl.100% 1 [ 0% | 100% | 100% | 1%
Okresla polazenie jakie przyjm wloty przy zadziataniu sekcji czwartej.
0
S1.1 +wl. 12% 1 0% 100% ) 1%
S1.2 +wl. 25% e — _ e 227
Okresla potazenie jakie przyjm wloty przy zadziataniu sekcji modutu 4ZW.
Wyswietlany tekst gz Warto§¢ minimalna Wartos¢ Wart(,) >¢ Kr_ok
dostepu maksymalna domyslna | zmiany
0
S1.3 +wl. 37% 1 0% 100% S 1%
S1.4 +wl. 50% S— : S— _ 2
Okresla potazenie jakie przyjm wloty przy zadziataniu sekcji modutu 4ZW.
S2.1 +wl. 62% 1| 0% | 100% | 62%/75% 1%
S2.2 +wl. 75% Okresla potazenie jakie przyjm wloty przy zadziataniu sekcji modutu 4ZW.
S23 +wl 87% 1| 0% | 100% | 87%/100% 1%
S2.4 +wl.100% Okresla potazenie jakie przyjm wloty przy zadziataniu sekcji modutu 4ZW.

W przypadku ustawienia mniejszej§t sekcji T-06-4S-485-LCD lub sekcji zewtnznych modutéw
ZW, nalery dostosowé odpowiednio poziomy otwarcia wiotow.

9.9. MENU nastaw alarmoéw

Tabela 7 Opis znaczenia nastaw alarmow

Wyswietlany tekst SO Warto$¢ minimalna | Warto§¢ maksymalna Wart9 >¢ Kr.ok
dostepu domyslna | zmiany
Temp. za wysoka 1 0.5°C 10.0°C 5.0°C 0.5°C
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(30.0) 5.0°C

Nastawa okréda prog alarmu od temperatury za wysokiej. W cejznaczenia
wartasci progu alarmu, warte tej nastawy jest dodawana doasyej z temperatur:
Zadanej lub zewgtrznej (j&li nie ma czujnika temperatury zewtrenej to zawsze
uwzgkdniana jest temperatura Zadana). W nawiasi@wetlana jest bigaca wartgéé
progu alarmu temperatury za wysokiej.

Temp. za niska
(30.0) -5.0°C

1| -10.0°C | -0.5°C | 50°C| o05°cC

Jezeli temperatura bigca kedzie rowna lub risza od temperatury zadanej o
ustawior wartcc¢ to zostanie wygenerowany alarm od zbyt niskiejgeratury. W
nawiasie wywietlana jest suma temperatury zadanej i ustawimaejcsci,
wyznaczajca wartd¢ temperatury bezwzetinej przy ktorej zostanie zgizone
wyjscie alarmowe.

Toler.czuj.temp.
wewn. 5.0°C

1| 0.5°C | 10.0°C | 50°C| 05°C

Maksymalna dopuszczalnazrdca pomgdzy wart@ciami zmierzonymi za pomac
czujnikdw temperatury wewitrznej. Przekroczenie tej wagt powoduje
uaktywnienie alarmu.

. 2 | 0h01m | 1h00m | 0h15min  0hO1mih
Czas wstrzymania ) ] . :
alarmu  Oh15m Wartai¢ nastawy okréa co jaki czas zostaregtoszone wszystkie alarmy
informujace o nieprawidtowej pracy wdzenia.
9.10.MENU nastaw regulatora
Tabela 8 Opis nastaw regulatora
Wyswietlany tekst gz Warto$¢ minimalna | Warto§¢ maksymalna Wart9 >¢ Kr_ok
dostepu domyslna | zmiany
0m30s 4mO00s, agte chgle 30s

Podswietlanie
wysw. 0m30s

Wartas¢ nastawy okréla ile czasu po ostatnim néoieciu dowolnego przycisku
bedzie zahczone poéwietlenie wywietlacza. Wybranie warfoi ,ciagte”
spowodujeze podwietlenie lgdzie zahczone caly czas.

Stan mikroprzet

In’m ' m ™ mem

Pokazuje aktualne patenia mikroprzetcznikow konfiguracyjnych

Gdy awaria czuj.
50% WWW------

50%,

2 S.1 min. reg. W... WWW...

S.1 maks. reg. Z... 1%

Wartas¢ nastawy okréa jaki stan sterowania przyjnsekcije regulatora w przypadk
wystapienia bédu temperatury wewatrznej, czyli bedu wszystkich aktywnych
czujnikdw temperatury wewitrznej. W trakcie trwania blu wart@¢ nastawy mee
by¢ rowniez zmieniona z poziomu ekranu ustizviajacego przetestowanie wyj
regulatora (patrz rozdziat ,,9.14 Test W§jegulatora”)

S1-uszk.det.zas.
100% dla s.>50%

100% dla

2 zawsze Wycz. 100% dla s.>50% -

[t

5.>50%
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Okresla reakcg regulatora na awaruktadu kontroli pracy sekcji ptynnej: ,zawsze
wytacz.” wytacza prag¢ sekcji ptynnej podczas awarii, ,>50%" zaka sekgj ptynm
na 100 %, gdy obliczone sterowanie dla nigjksrze, nk 50% i wyhcza, gdy
mniejsze, nt 50% (praca typu ,zatz-wylacz”)

Mod.po sred.
brak

2 | brak | jest | jest | -

Okresla obecné¢ modutu pérednicacego do wspotpracy z komputerem PC

Nr.regul.w sieci
1

2 | 1 | 32 | 1 | 1

Okresla adres regulatora w sieci wielu regulatoréwappbnych z komputerem PC

Ustawi ¢ nastawy
domysine ? NIE

2 | NIE | TAK | NE | -

Ustawienie wartéci TAK powoduje przywrocenie wardoi domyéinych wszystkich
nastaw. Zostanie viyietlony komunikat: ,Ustawiono nast. dosiye”.

9.11.MENU nastaw czujnikow

Tabela 90pis nastaw czujnikow

Czujnik temp. 1
reguluje

. Poziom Warto §¢é x Wartos¢ Krok
Wyswietlany tekst . Warto §¢ maksymalna . :
dostepu minimalna domysina Zmiany
brak
1 mierzy reguluje -
reguluje

Nastawa okréda sposéb pracy czujnika temperatury o adresieybrahie wartéci
.brak” wytacza komunikagj regulatora z czujnikiem (brak czujnika o podanym
adresie). Wybranie waroi ,mierzy’ oznaczaze wart@¢ mierzona przez czujnik nig¢
jest uwzgédniania w obliczeniach, wiwietlana jest tylko w celach informacyjnych
Wybranie wartéci ,reguluje” oznaczaze wart@¢ temperatury zmierzonej przez
czujnik jest uwzgidniana w liczenidredniej temperatury wewirznej. W
przypadku, gdy czujnik mierzy temperatwewretrzna, wartG¢ mierzona przez
czujnik shzy do ewentualnego przeseaia gérnego progu alarmu od zbyt wysokie
temperatury wewgtrzne;.

14

—

Czujnik temp. 2 1| brak, mierzy, reguluje | reguluje | -
reguluje j.w. tylko dotyczy czujnika nr 2

Czujnik temp. 3 1| brak, mierzy, reguluje | reguluje | -
reguluje j-w. tylko dotyczy czujnika nr 3
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Temp. zewn etrzna
( mierzy) cz.4

Czujnik temp. 4 1| brak, mierzy, reguluje | reguluje | -
reguluje j-w. tylko dotyczy czujnika nr 4
1] brak | 4 | brak | 1

Nastawa umdiwia wybranie spérdd pracugcych czujnikéw, tego, ktoryduzie
stuzyt do pomiaru temperatury zewtnznej.

Korekta temp. 1
(26.7) 0.0°C

2 -10.0°C | 10.0°C | 00°C | 0.1°C

Wartai¢ tej nastawy jest dodawana do temperatury mierzza@jpmog czujnika
numer 1, uznawana za temperatzmierzon przez ten czujnik (wartdé po korekcji
wyswietlana jest w nawiasie - ta waséouwzgkdniana jest podczas wyliczania
temperatury bigcej).

Pomiar wilgot.
reguluje

Korekta temp. 2 2 | -10.0°C | 10.0°C | 00°C| o0.1°C
(26.5) 0.0°C j.w. tylko dotyczy czujnika nr 2
Korekta temp. 3 2 | -10.0°C | 10.0°C | 00C| o0.1°C
(29.0) 0.0°C j.w. tylko dotyczy czujnika nr 3
Korekta temp. 4 2 | -10.0°C | 10.0°C | 0.0°C | 0.1°C
(26.3) 0.0°C j.w. tylko dotyczy czujnika nr 4

2 | brak, mierzy, reguluje | brak | -

Nastawa okréda sposéb pracy czujnika wilgotém. Wybranie wartéci ,brak”
wytacza pomiar wilgotn&ci przez czujnik RHT-01. Wybranie wast ,mierzy’
oznaczaze wart@¢é mierzona przez czujnik jest dyietlana tylko w celach
informacyjnych i nie ma procesu regulacji wilgotoo Wybranie wartéci ,reguluje”
oznacza uruchomienie regulacji wilgofod Szczegbtowy opis w rozdziale
»Regulacja wilgotnéci”.

UWAGA! Jezeli czujnik RHT-01 nie jest datzony naley wybrat opcg ,brak” w tej
nastawie i w nastawie ,Pomiar temp. RH"

Korekta wilgot.

2 | -10% | 10% | 0% | 1%

Pomiar temp.RH
reguluje

( 54%) 0% Wartci¢ tej nastawy jest dodawana do wilgatciomierzonej za pomagcczujnika
RHT-01 i uznawana za wilgotddbiezaca.
Wyswietlany tekst gz Warto§¢ minimalna | Warto§¢ maksymalna Wart(,) >¢ Kr_ok
dostepu domyslna | zmiany
2 | brak, mierzy, reguluje brak -

Analogicznie jak czujnik temperatury nr 1.
UWAGA! Jezeli czujnik RHT-01 nie jest datzony naley wybrat opcg ,brak” w tej
nastawie i w nastawie ,Pomiar wilgot.”

Korekta temp.RH 2 | -10.0°C | 10.0°C | 00°C| o0.1°C
(26.4) 0.0°C Analogicznie jak korekta temp. 1
9.12.MENU nastaw kalibracyjnych
Tabela 10 Opis nastaw kalibracyjnych
Wyswietlany tekst POHIaNis Warto §¢ minimalna UEUD Wart9 > Kr_ok
dostepu maksymalna domysina | zmiany
< Poziom sterow. dla
2 30 70 10
Poziom sterow. 99%, 200

dla 1% 70

Umozliwia ustawienie nagicia wyjsciowego przy 1 % poziomu regulacji. \tyietlana
jest przyblzona warté¢ skuteczna napcia wyjsciowego.

Poziom sterow.
dla99% 190

5 >Poziom sterow. dla 220

1%, 170 190 10
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Umozliwia ustawienie napicia wyjsciowego przy 99% poziomu regulacji.
Wyswietlana jest przybkona warté¢ skuteczna napcia wyjsciowego.

UWAGA! Jednoczesne ndgiiccie PLUS i MINUS powoduje zalczenie wyjcia na
petra moc (100%) w celu utatwienia ustawienia poziomeeO® miejscu warteci
nastawy pojawi ginapis FULL. Naciniecie przyciskWlSTAW powoduje powrét do
ustawiania wartci nastawy.

2 ] 1% | 99% | 25%/25% 1%
Funkcja przeznaczona gtéwnie do wspotpracy z watdyami. W niektérych typach
Przedziat zabr. wentylatorow istnieje pewien zakres poziomu stertagoprzy ktorym pobierajone
od 25% do 25% wigkszy pad niz przy petnej mocy. Praca wentylatora w tym zakrasgewanym
.przedziatem zabronionym” jest niewskazana, dlateggulator posiada nbwos¢
jego omingcia. Wartd¢ nastawy okrda gorry i dolm grani tego przedziatu.
UWAGA! Jezeli gérna i dolna granica przedziatu zabronioneggtakie same
wartaici to funkcja przedziatu zabronionego jest gozona.

9.13.MENU dost¢pu do poziomow 1 i 2

Tabela 11 Opis dostpu do pozioméw 1i 2

o Poziom rr Warto §¢ Warto §¢ Krok
Wyswietlany tekst Warto §¢ minimalna . :
dostepu maksymalna domysina| zmiany
zablok.
odblok. -
Poziom 1 odblok. odblok.

PODAJ - Ekran informujcy o dostpie do poziomu 1. Informacje: jak zmiérhasto,
odblokowat lub zablokowa poziom 1 — znajdugjsic w dziale8.5 Uzyskiwanie dogbu
do nastaw poziomu 1i 2

zablok.
Poziom 2 zablok. _ _ . Ode.Ok' — ——
PODAJ - Ekran informujcy o dostpie do poziomu 2. Informacje: jak zmiérhasto,
odblokowat lub zablokowa poziom 2 — znajdugjsic w dziale8.5 Uzyskiwanie dogbu
do nastaw poziomu 1i 2

zablok. -

9.14.Test wyjs¢ regulatora

W regulatorze istnieje nitiwos¢ réwnoczesnego sprawdzenia i ewentualnie wymuszstaiau (w celu
sprawdzenia poprawio dziatania) czterech w§¢ sterupcych oraz jednego wégia alarmowego. W tym celu
nalezy w trybie spoczynkowym nacisé przycisk ,GORA”. Pojawi si ekran:

S1S2 S3 S4 AL.
100%Z Z W W
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Obrazuje on bimcy stan wy§¢ regulatora, wynikacy z procesu regulacji (AL.: — wigie alarmowe, 1:
sekcja ptynna, 2/3/4: sekcja zet/wylacz). Skrot ,Z” oznacza stan aktywny — gatony, ,W” stan nieaktywny —
wytaczony.

W celu wymuszenia zmiany stanu Wgip (tzw. zadczenie testu wyf regulatora) naley nacisaé przycisk
USTAW. Wowczas w lewym dolnym rogu wyietlacza pojawi s znak edycji sygnalizgg mazliwosé zmiany
stanu danego wégia. Przyciski PLUS i MINUS st do zmiany stanu wygia, przyciski GORA i DOL stia do
wybrania wyjcia, ktérego stan dolizie mana zmiené. Wylaczenie testu przekaikdw nasgpuje przyciskiem
USTAW lub OPLSC.

sterowanie zgodnie z procesem regulagjiugotrwate zakczenie testu wyf regulatora mge
doprowadzt do niekontrolowanego wzrostu lub spadku tempeyatur

W PRZYPADKU Bt EDU TEMPERATURY WEWN ETRZNEJ istnieje mozliwosé recznego
ustawienia stanu wyg¢é sterujacych. Stan ten bdzie utrzymywany pomimo w§gia z trybu testu
é stanu wy§é. Ustawienie nowych warfoi stanu wy§¢ sterupcych i zatwierdzenie ich przyciskiem

i Zalaczenie testu przekaikbw wymusza stan w§g i alarmu. W tym czasie nie jest realizowane

USTAW spowoduje przepisanie ich watodo nastawy (Gdy awaria czuj " Po ustpieniu bkdu
temperatury wewgtrznej, sterowanie dalzie przyjmowato wartei wynikajace z procesu regulacji
temperatury.

Jezeli zostata zadeklarowana chacjadna zewstrzna sekcja ZW to doginy jest ekran pokazagy biezacy
stan wyf¢ sekcji zewmtrznych, na ktérym mima przeprowadzi test poprawnego funkcjonowania W4j
w analogiczny sposob jak dla sekcji wbudowanyctzekanika alarmowego. W tym celu najeodszukd ekran
(przyciskajc ,GORA” / ,DOL” z trybu spoczynkowego):

S1.1..S52.4
WW--2Z2ZW -

W celu wymuszenia zmiany stanu Wgip (tzw. zadczenie testu wyf regulatora) naley nacisaé przycisk
USTAW. Pojawi st znak edycji przy pierwszej zadeklarowanej sekejvxtrznej. Przyciskami PLUS/MINUS
maozna zmienida stan danego w§gia (ze wzgtdu na potrzed przestania informacji do modutéw mm® wystpi¢
2 sekundowe ophienie w reakcji wyjcia na zmiaa stanu), przyciskami GORA/DOL mna zmienia sekcg,
ktéra kedzie podlega edycji. Wygcie z trybu testu nagiuje po nadinieciu przycisku USTAW lub OPKC.

W PRZYPADKU Bt EDU TEMPERATURY WEWN ETRZNEJ sekcje zewrtrzne ZW zostaja
wytaczone.

10. Algorytm regulaciji prostej

Na pongszym rysunku zostatl zobrazowany wplyw nastaw regjukemperatury na wynikowy procent
prostego algorytmu regulacji sekcji ptynnej (w tig/lventylatorowym).
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A

Maksimum
regulacji

S

<

=

Q

<

=

-

O

[1T]

4
Minimum Rysunek 4.Wplyw zmian temperatury
regulacii wewretrznej na wynikowy procent

i > regulacji sekcji ptynnej
Temp. TEMPERATURA [°C] Temp. zadana + (wentylacyjnej).
zadana Pasmo regulacji

11. Sterowanie wlotami

Rysunek przedstawia wplyw nastaWunkt otwarcia wlotow Minimalne otwarcie wlotéywMaksymalne
otwarcie wlotbwna zachowanie siwlotow w zaleénosci od biezacego poziomu regulacji.

A
100

Max. otwarcie
wiotow

OTWARCIE
WLOTOW [%]

Min. otwarcie |
wlotéw

REGULACJA [%] %

Punkt
otwarciat------------
wlotow

12. Regulacja wilgotnaci

Do regulatora mina dohczy¢ czujnik temperatury i wilgotrigi RHT-01. W celu wybrania trybu pracy
czujnika naley w nastawie ,Pomiar wilgot.” wybtatryb pracy:
* mierzy — warté¢ wilgotnasci jest wywietlana tylko w celach informacyjnych i nie jesykenywany proces
regulacji wilgotndci,
* reguluje — regulator realizuje proces regulacjgathaci.

Regulacja wilgotnéci odbywa st za pomog wyjscia sekcji 1 pracacej w trybie wentylatorowym. W
nastawie ,Pocgek regul. dla” nalegy ustawt wartas¢ wilgotnosci, powyzej ktérej ma dziaka regulacja
wilgotnosci. W nastawie ,Pasmo regul. RH” najeustawé przy jakim wzrdcie wilgotngci regulator powinien
przyja¢ wartas¢ nastawy ,S.1 maksimum regulacji’. Dla zmierzondjgatnosci posredniej regulacja zostanie
wyliczona proporcjonalnie do wati powyzszych nastaw. Rownoczee wyjscie sekcji 1 realizuje funkej
regulacji temperaturyNa wyjsciu sekcji 1 jest ustawiana wgksza z wartdgci: wyliczona regulacja wynikajaca
z biezace] temperatury albo wyliczona regulacja z powodu layt wysokiej biezacej wilgotnosci. W celu
zabezpieczenia przed zbytnim wychtodzeniem obiektunastawie ,Wy4cz dla temp.” mena ustawd prog
temperatury (suma wado nastawy z temperatuzadam) ponizej ktdrego nie bdzie realizowana regulacja

32 JOTAFAN



Mikroprocesorowy Regulator Temperatury TERMIB¥-4S-485-LCD

wilgotnosci (wyjscie kgdzie regulowane tylko na podstawie Zaieej temperatury),

Na ekranie podgtlu parametrow regulacji temperatury $myetlany jest skrot literowy informagy o
przyczynie bigacego sterowania:
R.RH — regulacja wilgotrii

R.RHR.Tem. S.1

0% 75%->75% R.Tem. — regulacja termiczna

Przewietrzanie L . . .
0% 75%->75% Przewrginie — regulacja na wskutek przewietrzania

Temp. Wilg. Reg.
Ekran:[26:4 54% 47% informuje o bicej temperaturze i wilgotsoi zmierzonej przez czujnik RHT-01
oraz o wartéci regulacji wilgotnéci wynikajacej z bigacego pomiaru. Jeli nastawa ,Pomiar wilgot.” ma
wartas¢ rézng od ,reguluje” lub nie ma aktualnego pomiaru wilgoici to w miejsce warti regulacii
wyswietlany jest symbol ,---%".

Ponize] zostat przestawiony przyktadowy rysunek opisyjzalenos¢ wynikowej regulacji od regulaciji
termicznej i wilgotnéci.

REGULACJA S1
A e Regulacja wilgotnosci
Maksimum L - i
regulacji Regulaqa termiczna
(przebieg przyktadowy)
Regulacja wyjsciowa
(temp. biezaca poza progiem
~Wylacz dla temp.”)
Minimum _|
regulacji
! } > WILGOTNOSE
Poczatek regul. Pasmo regul. RH
dla RH

pozycji:

@ Aby czujnik wilgotngci dziatat poprawnie, ustaw mikroprzegniki czujnika RHT-01 w nagpujacej
1-OFF 2-OFF 3-OFF 4-OFF 5-OFF 6-ON 7-OFF 8-OFFl g2 3w’ mom6™ " mSm

13. Funkcje specjalne regulatora

13.1. Funkcja przewietrzania

Funkcja przewietrzania jest przeznaczona do wspldyprz wentylatorami i jej celem jest cykliczne
wentylowanie pomieszczenia, gdy wentylacja z powpblyt niskiej temperatury jest wagdzona (lub pracuje na
minimum). Zahczenie funkcji przewietrzania naptije przez ustawienie nastawyrzewietrzanie " na
wartas¢ ,zat aczone ”. Czas, co jaki bdzie zahczane wyjcie (wyjscia) regulatora w celu przewietrzenia
pomieszczenia oké@a nastawa Czas trwania przerwy ". Czas ten jest odliczany od momentu pezig
przez regulator warksi réwnej minimum regulacji. Kale zahczenie sterowania, wynikgje np. z powodu
niewtasciwej temperatury w obiekcie, powoduje zatrzymaadiczania i ustawienie czasomierza na W&rto
pocatkows (wynikajaca z nastawy Poziom przewiet. ").
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Mozliwe jest uniezalgnienie algorytmu przewietrzania od wadbsterowania wynikacego z temperatury
poprzez ustawienie wado nastawy Przewiet. dziata " na wartag¢ ,niezal. od temp. ". Cykliczne
zalkczanie wyjcia (wyjs¢) bedzie realizowane, pomimo aktualnego poziomu steniayavynikapcego z wartéci
temperatury, wgszego ni ustawione minimum regulacji. W przypadku, gdy usteny poziom sterowaniachzie
miat wart@g¢ poziomu przewietrzania 8z, od aktualnego sterowania, przez czas pracy prieaiga ledzie
utrzymywana wysza z tych warti.

W przypadku, gdy temperatura zesnana jest duo nizsza nk temperatura zadana, cykliczne azalnie
wentylacji w celu przewietrzenia m® doprowadza do utrzymywania gi temperatury w obiekcie porj
wartcsci zadanej. Aby zapobiec nadmiernemu wychtodzemieldu przez przewietrzanie zostata wprowadzona
nastawa Pasmo przewiet. ". Okre$la ona maksymalny dopuszczalny spadek temperatypgmieszczeniu w
stosunku do temperatury zadanej.sliJespadek temperatury ¢dzie wikszy niz dopuszczalny to czas
przewietrzania zostanie zredukowany do minimum ¢&Rund), z& przy mniejszym spadku temperatury czas
przewietrzania zostanie skrécony proporcjonalnievddasci nastawy Czas trwania cyklu ”

Za pomog nastawy Sekcje zgtzane ména ustawd tryb pracy przewietrzania, w ktérym gakczane
@ rownoczeénie wszystkie zadeklarowane sekcje lub tryb, wktosekcje zalczane s naprzemiennie:
w jednym cyklu parzyste a w kolejnym nieparzyste.

Aktualny stan procesu przewietrzania swyjetlany jest na ekranie podglu stanu przewietrzania.
(patrz rozdziat: 9.Menu podgidéw).

13.2. Przedziat zabroniony

Niektére wentylatory podczas pracy ptynnej mag czsci zakresu sterowania pobiérarad wigkszy, ni
przy sterowaniu 100%. Me to powodowa przegrzewanie sisilnika wentylatora i jego uszkodzenie lub
skrécenie czasaywotnasci wentylatora. Aby ogranicZydziatanie tego zjawiska regulator zostat wyposy w
nastawy umgiwiajace wyhczenie tego niekorzystnego przedzialu stefgwaazwanego ,przedziatem
zabronionym”, okréonego przez nastaw,Przedziat zabr. od XX % do yy%. Regulator lrdzie omijat
wyznaczone wartei przedz. zabr., jeli z warunkow regulacji wynikataby konieczdosterowania na poziomie z
przedziatu zabronionego to zostanie pgiyjwartdc blizsza jednej z granic.

Przykiad: Ustawiono: Przedziat zabr. od 25% do 35% ", regulator wyliczyt sterowanie na poziomie
32%, odbiornik bdzie sterowany na poziomie 35%

Ustawienie takich samych waftw nastaw granic przedziatu zabronionego powodujdaszenie
funkcji przedziatu zabronionego.

14. Kontrola bt edow pracy, komunikaty alarmowe

Na zaciski wyjcia alarmowego & wyprowadzone trzy zestyki przekaka: normalnie otwarty (NO),
normalnie zamknrity (NC), oraz wspolny (COM). W stanie bezalarmowymstyk COM jest patzony z
zestykiem NO, w stanie alarmowym z zestykiem NC.c®u zwgkszenia niezawodroi dziatania instalacji
alarmowej zaleca sistosowanie systemow, ktore saktywniane_rozwarciem stykow stexeych Praktyczne
obserwacje sytuacji awaryjnych wykazurnacznie wiksze prawdopodobistwo wysgpienia przerwy, ri
zwarcia w obwodzieakzacym przekanik alarmowy regulatora z systemem alarmowym (pwanie przewodu).
Stosugc alarm tego rodzaju nalg dolaczy¢ obwod do zaciskdw COM i NO przekaka alarmowego.

Stan aktywnadici alarmu jest sygnalizowany miganiem poflvietlenia tta wyswietlacza, naprzemiennym
miganiem lampkami LED umieszczonymi nad przyciskamBTART i STOP, wypisaniem przyczyny alarmu
oraz zahczeniem przek#nika alarmowego. Nasgpuje zablokowanie klawiatury z wyjatkiem przycisku
USTAW, ktorego kolejne nacéniecia powoduja ,usypianie” biezacych alarméw. Po wywietleniu ostatniej
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przyczyny zostanie wéwietlony ekran umdiwiajacy wylaczenie alarmu i przé&gie do trybu spoczynkowego.
Jednoczénie zostanie rozpogte odliczanie czasu okilenego nastaw,Czas wstrzymania alarmu

". Po

jego odliczeniu, i stwierdzeniu dalszej obeaioprzyczyny nieprawidtowego dziatania regulatoemstanie
zakczony alarm oraz wietlone zostasm wszystkie przyczyny alarmow (odliczanie czaswnaopodejrzé na
jednym z ekranow MENU podgldéw). Pojawienie s¢ nowego alarmu powoduje anulowanie wstrzymania
wszystkich dotychczasowych alarméw. Wwytek stanowi alarm od zatrzymania procesu, ktory jes
dezaktywowany do momentu ponownego uruchomienia poesu lub wyhczenia i zahczenia zasilania.

W tabeli 10 przedstawiono rdove sytuacje alarmowe (w kolejic jakiej keda wyswietlane w przypadku
réwnoczesnego wyspienia kilku alarméw), ewentualne przyczyny ich tgpsenia oraz sposob pepbwania w

celu usungcia awarii

Tabela 10 Opis bbdow zgtaszanych przez regulator

Wyswietlany tekst

Znaczenie komunikatu. Sposéb pogpowania

Awaria uktadu
detek. zasil.NIE

Komunikat wywietlany przy stwierdzeniu zaburzenia pracy uktatkktronicznego niezloinego
do poprawnego sterowania sekcji ptynnej. Sekcjazgjmuje wéwczas wartoé 0 albo 100 % (w,
zaleznosci od poziomu regulaciji i nastaw$1-uszk.det.zas. )

UWAGA! Komunikat ten mae wystpi¢ rowniez przy zaburzeniach nagia zasilania — aby si
upewnt o prawidtowym dziataniu uktadu elektronicznegoeaglwytaczy¢ i ponownie zalczye
zasilanie regulatora. depo ponownym uruchomieniu komunikat znéw vayst— ukiad jest
uszkodzony.

Brak pomiaru
temp. wewn. NIE

Alarm zgtaszany w przypadku, gdy wszystkie zadekane aktywne czujniki temperatury
wewretrznej zgtaszaj blad. Regulator nie jest w stanie oklié jaka temperatura panuje westirz
obiektu.Bez pomiaru temperatury wewretrznej nie jest mozliwa poprawna praca
urzadzenia. Wyjscia regulatora s sterowane zgodnie z wartécia nastawy ,Gdy
awaria czuj.”!

Wyswietlany tekst

Znaczenie komunikatu. Sposéb pogpowania

Brak komunik. z
cz.temp.1234 NIE

Cyfry w dolnym wierszu od 1 do 4 oznaczaumer czujnika, z ktdrym regulator nie jest w &4n
nawiza¢ komunikacji. W przypadku zgtoszeniagbti czujnika pracugcego jako czujnik tempy.

zewretrznej, regulator pracuje jak przy programowo aggonym czujniku temperatu
zewrgtrznej. W celu przywrdcenia odczytéw temperaturyngeiane s proby sprztowego i
programowego resetu czujnika (czujnikow) tempesatur

UWAGA! Podczas resetu czujnikéw temperatury na czaskoto 2 sekund wstrzymana zostajg

praca wyswietlacza, nie kpdzie rowniez reakcji na naciéniecie przycisku.

Aby ustalt przyczyr bledu naley: wytaczy¢ zasilanie, odczekaokoto 30 sekund i powtornie
zahczy¢, zaobserwowq czy regulator nawezat wspotprag z czujnikiem, jeeli nie, to:

wytaczy¢ zasilanie regulatora, dmzy¢ czujnik bezpérednio do regulatora (bez §pednictwa
przewodu przediajacego) — jeeli urzadzenia nawdza wspoétprag, oznacza to uszkodzer
polaczen z przewodem przediajacym lub uszkodzenie przewoduzédi nie, to:
jezeli jest to maliwe, dokczy¢ czujnik temperatury do innego ddzenia z systemu JOTAFAN -
jezeli pomiar lgdzie prawidtowy oznacza to uszkodzenie regulat@RBWMISTAT-LCD, w
przeciwnym wypadku uszkodzenie samego czujnika ¢éeatpry. M@na réwnie do regulatora
dofaczy¢ sprawdzony, dziatagy czujnik temperatury: jeli urzadzenia nawdza wspotprag —
uszkodzony jest czujnik, jeli nie — uszkodzony jest regulator.

JOTAFAN
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Temperatura wew.
zawysoka NIE

Temperatura wew.
zaniska NIE

Alarm zgtaszany w momencie przekroczenia przez égatpe wewretrzng wartasci wynikajacej z
nastaw Jemp. za wysoka " lub ,Temp. za niska ”. Przyczym wysipowania alarmév
termicznych mee by np.: zbyt mata wydajrié wentylatoréw, uszkodzenie €zi lub caldci
systemu wentylacyjnego, brak zasilanigscz wentylatoréw, uszkodzenie wlotéw powietrza (hie
otwierap si¢), zbyt wysoka temperatura na zeitve obiektu, itd.

Alarmy termiczne zgtaszane tylko podczas uruchomionego procesu regulaciji.

Przekrocz.toler.
czuj. temper.NIE

Alarm zgtaszany w przypadku, gdyzrica pomgdzy wartgciami zmierzonymi za pomac
czujnikdw temperatury wevetrznej przekroczy warté nastawy Jolerancja wewn. cz.

temp. . Moze ona wynika z nieprawidtowego umiejscowienia jednego z czugmikv obiekcie
np. zbyt bliskazrodta ciepta.

Brak komunik. z
czuj. RHT-01 NIE

Stan czujnika RHT-01 (wilgotrigi i temperatury). Informacja o braku komunikad¢grewnika z
czujnikiem. Naley sprawdzt poprawné¢ pofaczenia z czujnikiem oraz ustawienie
mikroprzehcznikoéw w czujniku (nr 6 na ON, pozostate na OFF).

Czujnik RHT-01
zgltasza bt ad NIE

Stan czujnika RHT-01 (wilgotrici i temperatury). Ekran ten informuje o uszkodmemiodutu
pomiarowego. Naley wymienit czujnik RHT-01.

Wilgotno ¢
zawysoka NIE

Wilgotno ¢
zaniska NIE

Alarm zgtaszany w momencie przekroczenia przez okilgs¢ wartasci wynikajacej z nastawf
Przyczym wyskpowania tych alarméw nie by np.: zbyt mata wydajrié wentylatorow
uszkodzenie e#ci lub calgci systemu wentylacyjnego, brak zasilaniaesck wentylatorow
uszkodzenie wlotéw powietrza (nie otwieragie), zbyt wysoka/niska temperatura na zetnn
obiektu, itd.

Alarmy dot. wilgotndci zgtaszaneastylko podczas uruchomionego procesu regulaciji.

Uszkodz. pami  e¢
nastaw NIE

Oznacza fizyczne uszkodzenie pachnastaw regulatora. W takiej sytuacji ima zmient
nastawy, lecz nie zostaone zapamgtane w wypadku wyczenia zasilania (po keej probie
zapisu uaktywnia gialarm). Praca z uszkodzppamkcia jestniedopuszczalna regulator
powinien zostaoddany do serwislChwilowy zanik napigcia zasilania i restart regulatora
spowoduje powtorne przywrécenie dom§inych wszystkich nastaw.

Nastawy domy slne
zestaw 1234 NIE

Btad spowodowany tylko uszkodzeniem zawéeci@amekci bez jej fizycznego zniszczenia.
Oznacza pragcregulatora z dormiynymi wartcsciami nastaw.

Brak komunik. z
Mod.po sred. NIE

Stan modutu psedniego. Informacja o braku komunikacji sterowrikaodutem. Nalegy
sprawdzé poprawnd¢ pofaczenia z modutem.

Modut po sred.
zgltasza bt ad NIE

Stan modutu paedniego. Ekran ten informuje o uszkodzeniu modiaiezy wymienic modut
posredni.

Brak komunik. z
[modutem 6A-010]
12345678 NIE

Cyfry w dolnym wierszu od 1 do 8 oznaczajoduly rozszerzenia sekcji ptynnej, z ktérymi
regulator nie jest w stanie nai¢ komunikacji.

Modut 6A-010
[zgtasza bt ad]
12345678 NIE

Cyfry w dolnym wierszu od 1 do 8 oznacgajoduty rozszerzenia sekcji ptynnej, ktore zgtaszgy
regulatorowi brak zasilania ¢&i mocowej (modut nie ma powiel& sterowania).

Wyswietlany tekst

Znaczenie komunikatu. Sposéb pogpowania

Brak komunik. z
INLET 1234 NIE

Cyfry w dolnym wierszu od 1 do 4 oznaczaumer modutu sterownika wlotow, z ktérym
regulator nie jest w stanie nai¢ komunikacji.

INLET zgtasza
bt ad 1234 NIE

Cyfry w dolnym wierszu od 1 do 4 oznaczaumer modutu sterownika, ktéry zgtasza
regulatorowi brak zasilania ¢&i mocowej (modut nie wystawia sterowania).

Brak komunik. z
mod.1ZW 1234 NIE

Cyfry w dolnym wierszu od 1 do 4 oznaczaumer modutu 1ZW, z ktérym regulator nie jest
w stanie nawizac komunikacji.

Mod. 1ZW zgtasza
bt ad 1234 NIE

Cyfry w dolnym wierszu od 1 do 4 oznaczaumer modutu 1ZW, ktory zgtasza regulatorowi bfak
zasilania cgsci mocowej (modut nie wystawia sterowania).

Brak komunik. z
modut.4ZW 12 NIE

Cyfry w dolnym wierszu od 1 do 2 oznaczaumer modutu 4ZW, z ktérym regulator nie jest
w stanie nawizat komunikacji.

Mod. 4ZW zgtasza
bt ad 12 NIE

Cyfry w dolnym wierszu od 1 do 2 oznaczaumer modutu 4ZW, ktory zgtasza regulatorowi bfak
zasilania cgsci mocowej (modut nie wystawia sterowania).

Ekrany te mana znalé¢ w menu ,Stan systemu”. Na ekraniedmyetlane g wartasci: TAK (informuje o
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wzbudzonym alarmie), BYL (informuje, ze alarm miaiejsce, ale zostat wstrzymany) lub NIE (alarm nie
wystapit).
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15. Gwarancja

Na uradzenie producent udziela dwuletniej gwarancji. Wiiigwarancji § przedstawione w datzonej
do uradzenia karcie gwarancyjnej. Dane producenta znagleina stronie tytutowej niniejszej dokumentaciji.

WARUNKI GWARANCJI:

1. FirmaJOTAFAN (gwarant) zapewniae sprzedany towar, na ktory zostata udzielona gvegaajest dobrej jakmi.

2. Okres gwarancji na wymienione atzenie wynosi24 mieshce od daty sprzedy wpisanej do niniejszej karty

gwarancyjnej, nie diej jednak, ni 36 miesgcy od daty produkcji. Gwarancja jest ima tylko po przedtzeniu dowodu

zakupu.

Wszelkie wady i usterki ofte niniejsa gwarancj i stwierdzone w okresie gwarancji zostarsunete bezptatnie.

Okres gwarancyjny zostaje przediny o czas, w jakim uagizenie znajdowato siw naprawie.

5. W przypadku stwierdzenia usterki, ngl@ostarczy wadliwe uradzenie na wiasny koszt do gwaranta,
tj. 30-418 Krakdw, ul. Zakopiska 9.

6. Naprawa gwarancyjna obejmuje wgznie wady powstate z przyczyn tkaeych w uradzeniu.

7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzmechanicznych i elektrycznych wyniktych z zainstednia i uytkowania urazdzenia
niezgodnie z instrukgjoraz obowizujacymi przepisami, datzenia urzdzenia do instalacji niesprawnej technicznie lub
nie spetniaicej aktualnie obowizujacych przepiséw, nie posiadagj wymaganych przepisami okresowych hada
kontrolnych. Gwarancja nie obejmuje tekuszkodze powstatych w wyniku zjawisk losowych takich jalozar, przepicia
w sieci energetycznej, wyladowania atmosferyczradarie, dziataniesrodkédw chemicznych oraz okoliczéw i sit
wyzszych.

8. Gwarancji nie podlegaj czesci obudowy i akcesoria podlegagp normalnemu zyciu w czasie eksploatacji jak
zarysowania, zabrudzenia, wytarcie napisow, itp.

9. Nabyweca traci prawa gwarancyjne w przypadku dokenaapraw, zmian konstrukcyjnych, przerdbek i inimgjerencji
w urzadzenie.

10.Gwarant naprawi uetizenie w terminie mdiwie krotkim, nie przekraczagym 14 dni roboczych od daty otrzymania
urzadzenia. W przypadku niemoosci naprawy urgdzenia w tym terminie zostanie ono wymienione naejnsprawne
technicznie.

11.Gwarancja jest wana wyhcznie wéwczas, gdy wdzenie zostanie zainstalowane i uruchomione przebyposiadage
odpowiednie uprawnienia za zakresu prac w dziedzeiektryki i elektromechaniki, a tad gdy uradzenie zostanie
dotaczone do sieci elektrycznej zgodnej z aktualnievohoujacymi przepisami, posiadajej wazne badania i pomiary
kontrolne, a take posiadajcej zabezpieczenia przeciwprzgpowe (przynajmniej dwa stopnie zabezpieczB i C),
przeciwporaeniowe i inne, wymagane przepisami oraz szczegdtowgokumentami, np. dokumentacfechniczno —
ruchowa urzadzen, zapewniagjce bezpieczestwo pracy sieci elektrycznej i doizonych uradzea. Obiekt, w ktérym
zostanie zainstalowane wgdzenie musi spetnfawymagania bezpiecastwa oraz posiadastosowne zabezpieczenia,
np. instalagi ochrony odgromowej. Nie spetnienie tych wymogowainia gwaranta od wszelkiej odpowiedzialcioza
urzadzenie i skutki wynikte z jego pracy.

12.Wykonanie wszelkich czyndoi zwiazanych prawidtow eksploatag urzadzenia, w tym czynnigi serwisowych oraz
bada kontrolnych instalacji elektrycznej przewidzianyetinstrukcji wytkowania naley do obowizkéw Nabywcy i jest
przeprowadzane na jego koszt.

13.W przypadkach, gdy uswuie wady nie jest mdiwe lub wiazatoby s¢ z nadmiernymi kosztami Gwarant peowymient
urzadzenie na wolne od wad lub zwréd&labywcy kwot uiszczom za uradzenie w dniu zakupu.

14.Nabywca ponosi koszt naprawy oraz uszkodzonych gem#éw wynikaicych z przyczyn, za ktére Gwarant nie ponosi
odpowiedzialnéci.

15.Nabywca @wiadcza,ze wraz z urgdzeniem otrzymat niniejgzgwarancg oraz instruke uzytkowania urzdzenia,
zapoznat & z nig i zostat poinformowany o konieczéw stosowania gido niej.

16.Gwarant mae zaadaé od Nabywcy okazanie dokumentu stwierdzapgo wykonanie monta regulatora i wymaganych
niniejszy instrukch czynnaci serwisowych przez osebposiadajca stosowne uprawnienia. Nieokazanie takiego
dokumentu powoduje utrapraw gwarancyjnych.

17.We wszelkich sprawach nie uregulowanych poeyynap zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Pw

16. Zasady serwisowania urgdzen systemu sterowania mikroklimatem
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oraz ich instalacji elektrycznej

System sterowania mikroklimatem zbudowany w opawivegulatory JOTAFAN & zespotem urdzen
elektrycznych i elektronicznych pmizonych ze sabinstalacy elektryczm i instalacy przesytu danych. Jest to
system o wysokim stopniu zaawansowania technicznego

Aby system pracowat poprawnie i niezawodnie — mu&lyé okresowo serwisowany.

Brak regularnego serwisowania systemu mi doprowadzi do jego uszkodzenia co me by¢
przyczyna awarii systemu ismierci zwierzat!

Okresowe serwisowanie jest obamkowe. Nieprzestrzeganie terminOw serwisowania e utrag
gwarancji na system.
Serwisowanie powinno lByprzeprowadzone przez osoby posiadajwymagane przepisami uprawnienia.

Niektore czynnasci serwisowe mog wykonaé osoby nie posiadajce takich uprawnien.
Czynnaici te zostar zaznaczone dopiskiem (Y TKOWNIK)

Ponizej przedstawiono rodzaj i warunki prac serwisowgdhlkze okres ich powtarzania.

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji naie:

A. Dokonaé ogledzin systemu, a w szczegolsoi:

— Sprawdzt zgodnd¢ wykonanych peaiczen ze schematami elektrycznymi.

— Sprawdzt zgodnd¢ doboru parametréw aparatow elektrycznych z damargéchematach.

— Sprawdzt poprawndé¢é polczen elektrycznych, a w szczegékui: dolkczenie przewoddéw ikabli do
zaciskow urzdzen (regulatory, silniki, gniazda przdzeniowe, itd.) i aparatéw elektrycznych (aszniki
réznicowo-padowe, wyhczniki nadmiarowo-prdowe, wyhczniki przecazeniowe, lampki sygnalizacyjne,
itd.). Sprawdzi dokreceniesrub zaciskdw oraz pewlé osadzenia przewoddéw w zaciskach (braknjch
przewodéw, brak izolacji przewodow w zacisku, itp.)

— Sprawdzt poprawneé¢ elektrycznego i mechanicznego gudenia czujnika temperatury z regulatorem.
Sprawdzté, czy polaenie czujnika jest wkziwe (czy zwierzta nie maj do niej tatwego dospu, czy
potozenie czujnika jest zgodne z zaleceniami producenta)

Zta jakos$é pofaczenia czujnika z regulatorem, lokalizacja czujnikai inne mog spowodowa
awarie systemu i doprowadzé do §mierci zwierzat!

— Sprawdzt szczelné¢ puszek peaiczeniowych (puszki powinny byw stopniu szczelrigi co najmniej IP35,
wieka powinny by poprawnie osadzone i dekone wszystkimsrubami), sprawdZ#i dokrecenie przepustow
izolacyjnych.

— Sprawdzt¢ osadzenie oston zaciskow silnikow wentylator atakrecenie zamocowanych w nich przepustow.
Wyjac¢ korki z&lepiajace otwory odprowadzage wilgat z wrgtrza obudowy.

— Sprawdz¢ poprawné¢ pofaczen elektrycznych w obudowie serwomotoru gdp wlotéw powietrza. Osadzi
pokrywg i sprawdz¢, czy otwory odprowadzage wilgat znajduj Sig z dotu obudowy. Jeli nie s z dotu —
nalezy je trwale zalepi¢ i wykona dwa nowe (Grednicy ok. 2 mm) w najaszym punkcie pokrywy. Otwory
powinny by oddalone od siebie o co najmniej 15 mm. Pokrgakreci¢ wszystkimisrubami.

— Sprawdzt poprawné¢ zamocowania i uggdlzen i aparatéw (brak poluzowania, itp.).

— Sprawdz stan obudéw uedzeh i aparatow (brak uszkodzenechanicznych, itd.).
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Wykonaé¢ elektryczne badania i pomiary kontrolne zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

a w szczegolngri:

Sprawdzt ciagtos¢ obwodow ochronnych i pgtzen wyrownawczych.

W przypadku zasilania z sieci typu TN-C-S sprawdzizy punkt rozdziatu przewodow N oraz PE jest
skutecznie uziemiony.

Wykona pomiary rezystancji izolacji.

Wykona pomiary skuteczri@i ochrony przeciwpotaniowej.

A Elektryczne badania i pomiary kontrolne naley wykonywaé co rok!

o

Sprawdzi poprawnos¢ pracy systemu, a w szczegol§oi:

Dziatanie uktadow pomiaru temperatury i poprawnheskaza temperatury przez regulatory.

Dziatanie instalacji alarmowej i zadziatanie alarpray sytuacjach alarmowych. Najewywotac te sytuacje
(wytaczenie napicia zasilania systemu i systemu alarmowego, przzkmie przez temperatuprogow
alarmowych, pozostate sytuacgeapisane w instrukcji obstugi sterownika) i sprawdzzy alarm skutecznie
zadziata.

Dziatanie poszczegoélnych sekcji wentylacyjnych.

Dziatanie automatyki podawania paszy (@glezwroc uwag na kierunek obrotow tzw. zmijek”
paszocigow), sprawda dziatanie wydcznikow kraicowych w obwodach dozowania paszy.

Prag zespotu nagdow wlotow (zaprogramowanie w sterowniku zakresehtu wlotéw, zadziatanie
wytacznikow kraaicowych w obwodzie serwomotoru, itd.)

Dziatanie nagrzewnic.

Dziatanie gwietlenia.

Dziatanie innych urgdze i instalacji systemu.

Zmierzy¢ miernikiem ggowym pad pobierany przez kdy z wentylatorow i wykona nastawy progow
zadziatania wycznikow termicznych.

Sprawdzt zadziatanie wylcznikow r&nicowo-padowych poprzez weénigcie przycisku TEST na panelu
wytacznika.

CE Jezeli jakikolwiek element systemu nie zadziata nafey go bezwzg¢dnie wymieni¢ na inny,

sprawny i wykona¢ ponownie badania i testy.

— Sprawdzt stan ochronnikdw przeciwprzepiowych. Okienko na panelu wktadki ochronnika powdnmie

kolor oznaczajcy ,ochronnik sprawny”; najeZciej jest to kolor zielonyJezeli kolor okienka oznacza
»ochronnik uszkodzony” (kolor czerwony) nalezy bezwzgkdnie wymienié wkiadke na sprawm.

CE Praca systemu bez sprawnych ochronnikow przeciwprpgeciowych grozi jego awary,

a w konsekwencjismiercia zwierzat!

Sprawdzt dziatanie innych elementow systemu zgodnie z adzesgotowymi instrukcjami obstugi.
Dokon& przeszkolenia &ytkownika systemu w zakresieyikowania i serwisowania.
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Czynnosci okresowe:

Codziennie:

— Skontrolow& wzrokowo poprawn& pracy systemu (pracwentylatorow, wskazania temperatury, itd.)
(UZYTKOWNIK).

— Sprawdzt dziatanie instalacji alarmowej i zadziatanie alarprzy sytuacjach alarmowych. Najewywotac
te sytuacje (wyczenie napicia zasilania systemu i systemu alarmowego, przzkie przez temperatur
progéw alarmowych, pozostate sytuacjeapisane w instrukcji obstugi sterownika) i sprawdzzy alarm
skutecznie zadzial§UZYTKOWNIK)

— Sprawdz¢ stan ochronnikow przeciwprzepiowych. Okienko na panelu wktadki ochronnika pondmmie
kolor oznaczajcy ,ochronnik sprawny”; najegciej jest to kolor zielony(UZYTKOWNIK)

Jezeli kolor okienka oznacza ,ochronnik uszkodzony” (lolor czerwony) nalery bezwzgédnie wymienié
wktadke na sprawm. Czynnds¢ ta moze wykonat tylko osoba posiadagca odpowiednie uprawnienia
elektryczne.

Co jeden miesac:
— Sprawdzt zadziatanie wyicznikdw r&nicowo-prdowych poprzez wénigcie przycisku TEST na panelu
wytacznika.(UZYTKOWNIK)

pomiary zgodnie z przepisami. Czynn&t ta moze wykonat tylko osoba posiadagca wymagane

f Jezeli wytacznik nie zadziata naleéy go bezwzg¢dnie wymieni¢ na inny, sprawny i wykona jego
przepisami uprawnienia elektryczne.

é Praca systemu bez sprawnych ochronnikow grozi jegawaria a w konsekwencjismiercia
zwierzat!

— Wykon& wszystkie czynnii obstugi codziennej

Co jeden rok:

— Nalezy wykona¢ wszystkie czynnéci okreslone w punktach A., B., C.
— Wykon& wszystkie czynnii obstugi codziennej

Ponadto naley szczegolnie starannie sprawdziokrcenie srub zaciskéw paiczer przewodow i kabli
z uradzeniami i aparatami elektrycznymi. Ze wahl na zjawisko ,ptynicia” metali nasfpuje samoistne
poluzowanie si pofaczen, ktére naley dokrcic.

Czynnaosé ta moze wykonaé tylko osoba posiadagca wymagane przepisami uprawnienia elektryczne.
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