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Modut 64-010, Modut 64

Instalacja elektryczna, do ktérej jest dotgczone urzgdzenie MUST POSIADAC zgodne 7
aktualnymi przepisami, sprawne technicznie obwody ochrony przeciwporaZeniowej. Musi
posiadad takie przynajmniej drugi stopien ochrony przeciwprzepieciowej.

Urzgdzenie jest przeznaczone do pracy cigglej i nie posiada wylgcznika zasilania. JeZeli
zachodzi potrzeba wylgczania urzqdzenia, naleiy zainstalowad wylqcznik zewnetrzny.

UWAGA !!!

Wszelkie prace zwigzanie 7 montaiem i uruchomieniem urzgdzenia powinna wykonywaé
osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Jakiekolwiek elektryczne
czynnosci lgczeniowe oraz prace mechaniczne (elektromechaniczne) przy urzgdzeniu Z
DOLACZONYM ZASILANIEM SA NIEDOPUSZCZALNE.

GROZA PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM -
ZAGROZENIEM ZDROWIA LUB ZYCIA

Przed przystgpieniem do prac wylqczyé napiecie zasilania, wykonaé widoczng przerwe
w obwodzie elektrycznym zasilania urzgdzenia i upewnicé sie¢ o braku napiecia.

Instalacja elektryczna, do ktorej jest dolgczone urzqdzenie wymaga okresowych przeglgdow
i badan!

urzadzenia.
Przed przystapieniem do pracy nalezy zapoznac si¢ z instrukcja.

i UWAGA! Wskazuje na mozliwos$¢ zagrozenia zycia lub uszkodzenie
@ WAZNE! Wskazuja na wazna lub pozyteczna informacje.

Regulator jest urzadzeniem elektronicznym, ktorego zadaniem jest wspomagac
proces sterowania mikroklimatem w pomieszczeniu - jego zastosowanie i praca
nie zapewniaja stuprocentowego zabezpieczenia wlasciwego mikroklimatu w
pomieszczeniu. Dlatego w celu zapewnienia maksimum bezpieczenstwa,
szczegoOlnie przy hodowli zwierzat nalezy niezaleznie od regulatora i odpowiednio
cz¢sto  kontrolowa¢ stan  pomieszczenia (zasilanie, praca urzadzen
wykonawczych, mikroklimat i inne parametry).

OZNAKOWANIE WEEE

Zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzuca¢ razem ze zwyklymi

odpadami. Wedlug dyrektywy WEEE (Dyrektywy 2002/96/EC) obowiazujacej w UE dla

uzywanego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nalezy stosowaé oddzielne sposoby

utylizacji. W Polsce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o zuzytym sprzecie

elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie lacznie z innymi odpadami

sprzetu oznakowanego symbolem przekreSlonego kosza. Uzytkownik, ktory zamierza si¢
pozby¢ tego produktu, jest obowigzany do oddania ww. do punktu
zbierania zuzytego sprzetu. Punkty zbierania prowadzone sa m.in. przez
sprzedawcow hurtowych i detalicznych tego sprze¢tu oraz gminne
jednostki organizacyjne prowadzace dzialalno$¢ w zakresie odbierania
odpadow. Prawidlowa realizacja tych obowiazkéow ma znaczenie
zwlaszcza w przypadku, gdy w zuzytym sprzecie znajduja si¢ skladniki
niebezpieczne, ktore maja negatywny wplyw na Srodowisko i zdrowie
ludzi.
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1. Opis ogolny

Modut 6A-010 i Modut 6A sg regulatorami elektronicznymi umozliwiajagcymi ptynng zmiang
mocy (regulacja fazowa) elektrycznych odbiornikéw jednofazowych o charakterze rezystancyjnym (np.
grzatki, zaro6wki) lub indukcyjnym (np. silniki asynchroniczne) w zakresie od wylaczenia do zataczenia
na petng moc za pomocg zewnetrznego napigcia analogowego 0..10V (tylko Modul 6A-010) lub
interfejsu szeregowego RS-485 (oba).

Pomiedzy obwodami energoelektronicznymi i wejsciowymi regulatorow zastosowano separacje
galwaniczng. Modut 6A-010 moze by¢ wyposazony opcjonalnie w przekaznik alarmowy, uruchamiany
w przypadku jego niewlasciwej pracy, zanik napiecia zasilania i innych sytuacji awaryjnych.

Modut 6A-010 umozliwia dla wejscia 0..10V ustawienie progéw czulosci (napigcie, ponizej
ktorego sterowanie zostaje wylaczone oraz napigcie powyzej ktorego sterowanie zostaje zalaczone na
petna moc), a takze kalibracje charakterystyki regulacyjnej poprzez okreslenie poziomu mocy
wyjsciowej dla 1% oraz 99 % sterowania. Konfiguracji dokonuje si¢ za pomoca wbudowanych
mikroprzetacznikow.

Oba regulatory przeznaczone s3 do pracy ciaglej i nie posiadaja wylacznika zasilania. W celu
catkowitego wylaczenia zasilania modutu nalezy zastosowa¢ wylacznik zewnetrzny z przerwa
pomiedzy zestykami wszystkich biegunow co najmniej 3 mm. Regulatory nie posiadaja réwniez
wbudowanego bezpiecznika nadmiarowo-pradowego, obwody zasilania regulatoréw nalezy
zabezpieczy¢ wyltacznikiem nadmiarowo-pragdowym typu ,,S” B-6A.

2. Wskazowki bezpieczenstwa

Regulator zostal skonstruowany zgodnie z powszechnie uznawanymi regutami bezpieczenstwa.
Nieprzestrzeganie tych regul moze spowodowac zagrozenie zycia lub zdrowia 0sob, zwierzat lub straty
materialne. Regulator jest przeznaczony do montazu, uruchomienia, obstugi (przeglady techniczne
urzadzen i instalacji elektrycznej) 1 usuwania awarii przez osoby posiadajace wymagane przez przepisy
panstwowe uprawnienia do prac elektrycznych z zakresu wymaganego przez prowadzone prace oraz
posiadajace stosowng wiedze 1 doswiadczenie z dziedziny elektryki.

— Stosowanie regulatora i modutow wspotpracujacych w atmosferze zagrozonej wybuchem jest
zabronione.

— Montaz, uruchomienie, obstuga (przeglady techniczne urzadzen i instalacji elektrycznej),
usuwanie awarii, itp. jest dozwolone przez osoby posiadajagce wymagane przez przepisy panstwowe
uprawnienia do prac elektrycznych z zakresu wymaganego przez prowadzone prace oraz posiadajace
stosowng wiedz¢ 1 do§wiadczenie z dziedziny elektryki.

— Przed rozpoczeciem wszelkich prac zwigzanych z montazem, obstuga, usuwaniem awarii, itp.
Nalezy bezwzglednie odlaczy¢ napigcie zasilania od regulatora i innych urzadzen wspotpracujacych i
upewnic si¢, ze regulator i urzadzenia te nie znajduja si¢ pod napigciem oraz ze mozna bezpiecznie
przystapi¢ i prowadzi¢ prace.

— Zastosowania oraz uzytkowanie regulatoréw niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza zachowanie
gwarancji producenta i odpowiedzialno$¢ za powstate nastepstwa.

— W celu zachowania bezpieczenstwa pracy regulatora konieczne jest zastosowanie zabezpieczen
zewngtrznych wedtug zalecen niniejszej dokumentac;ji.

— Podczas montazu i uzytkowania regulatorow 1 moduldw nalezy przestrzega¢ niniejszej
dokumentacji, a w szczeg6lno$ci danych technicznych.

— Praca regulatora z otwartg pokrywa jest niedozwolona

— Regulator moze stwarza¢ niebezpieczenstwo, jezeli zostanie zamontowany lub uzytkowany
niezgodnie z niniejsza dokumentacja.
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— W sprawach nieuregulowanych niniejsza dokumentacjag nalezy kierowaé si¢ ogolnymi
przepisami z zakresu prac elektrycznych i mechanicznych, przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz innymi przepisami stosownymi dla niniejszego regulatora w celu zachowania jego
poprawnej pracy oraz nie stwarzania zagrozenia dla osob, zwierzat 1 dobr materialnych.

— Zaleca si¢ zainstalowanie dodatkowego modutu alarmowego w celu zwigkszenia bezpieczenstwa

pracy.

3. Transport, magazynowanie

— Regulator jest odpowiednio zapakowany, zaleznie od uzgodnionego transportu
— Podczas transportu nie dopuszczaé do uderzen 1 wstrzaséw. Zapobiega¢ uszkodzeniu

opakowania lub samego regulatora.

— Regulator nalezy przechowywaé¢ w suchym miejscu w zakresie temperatury od 0°C do 50°C
— Nie dopuszczaé¢ do dziatania ekstremalnego ciepta lub chtodu, a takze bezposredniego dziatania
promieni stonecznych, substancji chemicznych, zrédet ciepta i innych czynnikéw mogacych miec

szkodliwy wplyw na regulator.

4. Dane techniczne

Napiecie zasilania

Najwiegkszy ciggly prad obcigzenia
Minimalny prad obcigzenia

Rodzaj sieci zasilajace;:

Klasa ochrony przeciwporazeniowej
Wyltacznik zasilania:

Klasa szczelno$ci:

Typ regulacji

Temperatura pracy:

Wilgotno$¢ wzgledna otoczenia:

Wymiary obudowy (wys. x szer. X gteb.):

Bezpiecznik

230 V,50 Hz

6 A

150 mA (ok. 35 W)

TN-S (z przewodem ochronnym PE)
I

BRAK (regulator jest przeznaczony do pracy ciaglej i w
celu catkowitego wylgczenia zasilania nalezy go wyposazy¢
w zewngtrzny wylacznik zasilania o minimalnej przerwie
pomiedzy zestykami 3mm)

IP 55

fazowa, element polprzewodnikowy
0°C..50°C

do 80 % bez kondensacji pary

180 x 130 x 75 mm (bez radiatora)
ZEWNETRZNY, typu ,,S” B-6A
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5. Zamontowanie urzadzenia i dolaczenie do instalacji elektrycznej

— Przed przystgpieniem do montazu regulatora doktadnie zapoznaé si¢ z niniejszag dokumentacja
1 stosowac sie do jej tresci.

— Regulator montowa¢ w miejscu utatwiajacym jego uzytkowanie, obstuge i ewentualne naprawy.
— Regulator nalezy montowac nie napr¢zajac obudowy.

— Regulator musi by¢ tak zamontowany, aby bylo umozliwione chlodzenie radiatora poprzez
swobodng cyrkulacj¢ powietrza.

— Montaz elektryczny wykona¢ zgodnie ze schematami i opisem w niniejszej dokumentacji.

— Instalacja elektryczna: zasilajaca i odbiornikdéw musi by¢ sprawna technicznie oraz spetniaé
wymagania aktualnie obowigzujacych norm i przepisow.

— Regulator jest przeznaczony do pracy ciaglej i nie posiada wbudowanego wytacznika zasilania. Do
wylaczenia zasilania regulatora nalezy zastosowac zewngtrzny aparat wytaczajacy, w ktorym odleglosé
pomiegdzy zestykami wszystkich biegundw wynosi co najmniej 3 mm.

— Regulator nie posiada wewnetrznego, wbudowanego bezpiecznika, obwdd zasilania regulatora
nalezy zabezpieczy¢ wylacznikiem nadmiarowo-pradowym typu ,,S” B-10A

— Odlaczanie (wykonywanie przerwy) obwodu ochronnego PE jest niedozwolone!

— Kable elektryczne nalezy wprowadzi¢ do obudowy regulatora przez przepusty z tworzywa
sztucznego. Stosowanie przepustow metalowych jest niedopuszczalne!

— Regulator, instalacja elektryczna oraz kable sygnatowe dla czujnikow temperatury i same czujniki
powinny by¢ tak zamontowane, aby nie byto mozliwosci ich zniszczenia przez zwierzeta,
a w szczegolnosci gryzonie (np. przegryzienie kabli sygnatowych, zwarcie roznoimiennych biegunow
instalacji poprzez ciato zwierzecia, itp.)

UWAGA! Regulator jest przeznaczony do montaiu przez osobe posiadajgcq stosownq wiedze
i doswiadczenie w zakresie prac elektrycznych i mechanicznych, a takie formalne uprawnienia w
zakresie elektryki.

UWAGA! Przed przystgpieniem do prac wylgczyé napiecie zasilania, wykonaé widoczng przerwe w
obwodzie elektrycznym zasilania urzgdzenia i upewnic sig o braku napiecia!

Urzadzenie jest zabudowane w puszce instalacyjnej do mocowania nasciennego na plaszczyznie
pionowej. Doprowadzenie przewodow instalacji elektrycznej odbywa si¢ poprzez przepusty izolacyjne
w dolnej czesci regulatora. Potaczenie elektryczne wewnatrz regulatora nalezy wykonaé¢ zgodnie
Z zamieszczonym ponizej opisem.

Aby zamocowa¢ urzgdzenie na scianie (plaszczyznie) nalezy:

1) Otworzy¢ pokrywe puszki poprzez obrét plastikowych $rub na plycie czotowej w pozycje 0.

2) Przykreci¢ puszke do $ciany tak, aby przepusty kablowe (,,dtawiki”) byty skierowane w dot,
a napisy na ptycie czolowej byly normalnie czytelne. Do zamocowania nalezy wykorzysta¢ istniejace
otwory w naroznikach obudowy.
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Rys. 1 Modutu 64-010 - widok wyprowadzer na plycie wewngtrz obudowy
(wyjScie przekaznika alarmowego opcjonalne)
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Rys. 2 Modutu 64 - widok wyprowadzer: na plycie wewngtrz obudowy

UWAGA! Naleiy pamietaé o dolgczeniu przewodow PE kabli zasilania i odbiornika.
Praca regulatora bez dolgczonego przewodu PE jest NIEDOPUSZCZALNA!
Grozi uszkodzeniem urzqdzen, porazeniem prgdem elektrycznym lub SMIERCIA!
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Aby dolgczyc urzgdzenie do instalacji elektrycznej i obwodow sterowania nalezy:

1) Doprowadzi¢ kable: zasilajacy i odbiornika w odpowiednie przepusty w dolnej czesci obudowy
regulatora.
Przewody ochronne PE (powinny by¢ koloru zotto-zielonego) dolaczy¢ do zaciskow oznaczonych

2) Przewody kabla odbiornika: dotaczyé do zaciskow oznaczonych WYJSCIE z zachowaniem
biegunowosci: przewod neutralny (powinien by¢ koloru niebieskiego) do zacisku oznaczonego N,
przewod fazowy do zacisku oznaczonego L.

3) Przewody kabla zasilajacego: dolaczy¢ do zaciskéw oznaczonych ZASILANIE ~230V ~
z zachowaniem biegunowosci: przewod neutralny (powinien by¢ koloru niebieskiego) do zacisku
oznaczonego N, przewdd fazowy do zacisku oznaczonego L.

4) W zaleznos$ci od wyboru wejscia sterujagcego podiaczy¢é kablem do regulatora nadrzednego
(zalecany kabel w ekranie szczegdlnie przy duzych odlegtosciach) odpowiednio zaciski 0V, NET-,
NET+ z grupy MAGISTRALA lub zaciski — i + z grupy 0..10V (tylko w Module 6A-010).

5) Odpowiednie zaciski z wyj$cia ALARM (NO — normalnie otwarty, NC — normalnie zwarty, COM
— wspdlny) mozna podtaczy¢ z systemem alarmowym (tylko w Module 6A-010)..

UWAGA ! Przed otwarciem pokrywy obudowy wylaczy¢ napiecie w obwodzie zasilania
regulatora i upewnic si¢ o jego braku. Jakiekolwiek prace przy urzadzeniu
lub jego eksploatacja z otwarta pokrywa przy dolaczonym zasilaniu sa
NIEDOPUSZCZALNE! Nalezy odlaczy¢ od napiecia obwdd zasilajacy
urzadzenie!

UWAGA ! Praca urzadzenia bez dolaczonych przewodow PE zapewniajacych skuteczna
ochrone przeciwporazeniowg jest NIEDOPUSZCZALNA'!
Grozi uszkodzeniem regulatora, wspolpracujacych urzadzen, porazeniem
napie¢ciem elektrycznym lub Smiercia!

UWAGA ! Po wykonaniu polaczen elektrycznych nalezy sprawdzi¢ ich poprawnos¢
i zgodnos¢ ze schematem elektrycznym. Zalaczenie napiecia zasilania bez
sprawdzenia poprawnosci polaczen elektrycznych jest NIEDOPUSZCZAL-
NE! Grozi uszkodzeniem sterownika, wspolpracujgacych urzadzen,
porazeniem napi¢ciem elektrycznym lub Smiercia!

6. Funkcje mikroprzelacznikow

Mikroprzetaczniki umieszczone sg na ptycie regulatora wewnatrz obudowy. Do ustawienia
parametréw pracy regulatora zastosowano dwa mikroprzetaczniki: 2-sekcyjny do wyboru sposobu
zadawania sterowania 1 wejscia w tryb kalibracji serwisowej (tylko w Module 6A-010) oraz 8-sekcyjny
do ustawienia nastaw regulatora.

W celu ustawienia mikroprzetacznikéw nalezy wylaczy¢ napiecie zasilania regulatora
i upewnic si¢ o jego braku, a nastepnie otworzy¢ obudowe. Przetaczniki sg ponumerowane oraz
posiadaja wyraznie oznaczong pozycj¢ zataczenia (ON).

8 JOTAFAN
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Tabelanr 1  Funkcje mikroprzelqcznika 2-sekcyjnego — wybor sposobu zadawania sterowania
(tvlko w Module 6A4-010).
Nr Polozenie Opis
{ OFF Zadawanie sterowania RS-485
ON Zadawanie sterowania 0..10V
5 OFF Praca normalna
ON Tryb serwisowy — kalibracja (nie ustawia¢ w tej pozycji)
Tabelanr 2 Funkcje mikroprzelqcznika 8-sekcyjnego przy zadawaniu sterowania 0..10V
(tvlko w Module 6A4-010).
Nr Polozenie Opis
OFF (1), OFF (2), OFF (3) |Napiecie wyjsciowe przy min. sterowaniu: 30V
OFF (1), OFF (2), ON (3) |Napigcie wyjsciowe przy min. sterowaniu: 40V
OFF (1), ON (2), OFF (3) |Napigcie wyjSciowe przy min. sterowaniu: S0V
123 OFF (1), ON (2), ON(3) |Napiecie wyjsciowe przy min. sterowaniu: 60V
»T ON (1), OFF (2), OFF (3) |Napiecie wyjsciowe przy min. sterowaniu: 70V
ON (1), OFF (2), ON(3) |Napiecie wyjsciowe przy min. sterowaniu: 80V
ON (1), ON(2), OFF (3) |Napigcie wyjSciowe przy min. sterowaniu: 90V
ON (1), ON(2), ON(3) |Napiecie wyjsciowe przy min. sterowaniu: 100V
4 OFF Napigcie wyjsciowe przy max. sterowaniu: 96% max nap.
ON Napigcie wyjsciowe przy max. sterowaniu: 99% max nap.
Napigcie wyjSciowe zostanie wylaczone jesli napigcie 0 .. 10V
OFF bedzie ponizej progu ustawion?go mikroprz;lqcznikiem nr 6
(dla pracy inwersyjnej powyzej progu ustawionego
5 mikroprzetacznikiem nr 7)
Napigcie wyjsciowe przyjmie warto$¢ minimum sterowania
(mikroprzetaczniki 1..3) jesli napiecie 0 .. 10V bedzie ponizej
ON . . o
progu ustawionego mikroprzetacznikiem nr 6 (dla pracy
inwersyjnej powyzej progu ustawionego mikroprzet. nr 7)
Warto$¢ zewngtrznego napigcia 0 .. 10 V ponizej 0,2 V jest
OFF traktowana jako przelaczenie na minimum sterowania zgodnie
6 z ustawieniem mikroprzetacznika nr 5
Warto$¢ zewnetrznego napiecia O .. 10 V ponizej 0,5 V jest
ON traktowana jako przelaczenie na minimum sterowania zgodnie
z ustawieniem mikroprzetacznika nr 5
Warto$¢ zewnetrznego napigcia 0 .. 10 V powyzej 9,8 V jest
OFF traktowana jako zalaczenie sterowania pelng moca (100 %)
7 lub minimum sterowania dla pracy inwersyjnej
Warto$¢ zewnetrznego napigcia 0 .. 10 V powyzej 9,5 V jest
ON traktowana jako zalaczenie sterowania pelng moca (100 %)
lub minimum sterowania dla pracy inwersyjnej
Praca NORMALNA: Napigcie zewngtrzne 0 V — poziom
OFF regulacji 0 %; zwigkszanie napigcia powoduje zwigkszanie
g poziomu regulacji (przy 10 V — 100 %)
Praca INWERSYJNA: Napigcie zewngtrzne 0 V — poziom
ON regulacji 100 %; zwigkszanie napigcia powoduje zmniejszanie
poziomu regulacji (przy 10V — 0%)
JOTAFAN 9
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Tabelanr 3  Funkcje mikroprzelgcznika 8-sekcyjnego przy zadawaniu sterowania RS-485
1.\Iumer Polozenie Opis
mikroprz.
OFF (1), OFF (2) Podsekcja 1
ON (1), OFF (2) Podsekcja 2
1,2 -

OFF (1), ON (2) Podsekcja 3

ON (1), ON(2) Podsekcja 4

OFF (3), OFF (4), OFF (5), OFF (6) | Sekcja 1

ON (3), OFF (4), OFF (5), OFF (6) |Sekcja 2

3,4,5,6 ON (3), ON (4), ON (5), OFF (6) Podgrzewacz

OFF (3), OFF (4), ON (5), OFF (6) |Mieszacz powietrza

Reakcja sterownika na brak transmisji przez czas dtuzszy od 5 minut (2,5 minuty jezeli

nie byto w ogdle transmisji od zataczenia modutu)
Poprzednia warto$¢ sterowania zadana przez sterownik.

7 Modut zapamietuje sterowanie w przypadku zaniku

OFF (7) o A . .
zasilania, cyklicznie co 30min 1 przy przelaczeniu
sposobu zadawania sterowania z 010 na RS-485.

ON (7) Sterowanie 100%

Zmiana sterowania pomi¢dzy dwiema kolejno zadanymi warto§ciami

8 OFF (8) Skokowa
ON (8) Plynna
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Tabelanr 4  Funkcje mikroprzelqcznika 8-sekcyjnego przy zadawaniu sterowania RS-485 dla wspotpracy
modutu z sterownikiem VIRGO

Numer mikroprzelacznika Opis
1 ) 3 4 5 6 Num.?r modl}l”u przypis:anego do danej
sekcji pltynnej w sterowniku VIRGO.
off off off off off off modut nr 1 przypisany do sekcji 1
ON off off off off off modut nr 2 przypisany do sekcji 1
off ON off off off off modut nr 3 przypisany do sekcji 1
ON ON off off off off modut nr 4 przypisany do sekcji 1
off off ON off off off modut nr 5 przypisany do sekcji 1
ON off ON off off off modut nr 6 przypisany do sekcji 1
off ON ON off off off modut nr 7 przypisany do sekcji 1
ON ON ON off off off modut nr 8 przypisany do sekcji 1
off off off off ON off modut nr 9 przypisany do sekcji 1
ON off off off ON off modut nr 10 przypisany do sekcji 1
off ON off off ON off modut nr 11 przypisany do sekcji 1
ON ON off off ON off modut nr 12 przypisany do sekcji 1
off off ON off ON off modut nr 13 przypisany do sekcji 1
ON off ON off ON off modut nr 14 przypisany do sekcji 1
off ON ON off ON off modut nr 15 przypisany do sekcji 1
ON ON ON off ON off modut nr 16 przypisany do sekcji 1
off off off off ON ON modul nr 1 przypisany do sekcji 5 + 16
ON off off off ON ON modut nr 2 przypisany do sekcji 5+ 16
off ON off off ON ON modul nr 3 przypisany do sekcji 5 + 16
ON ON off off ON ON modut nr 4 przypisany do sekcji 5+ 16
off off ON off ON ON modul nr 5 przypisany do sekcji 5 + 16
ON off ON off ON ON modut nr 6 przypisany do sekcji 5+ 16
off ON ON off ON ON modut nr 7 przypisany do sekcji 5+ 16
ON ON ON off ON ON modut nr 8 przypisany do sekcji 5+ 16
off off off ON ON ON modut nr 9 przypisany do sekcji 5+ 16
ON off off ON ON ON modut nr 10 przypisany do sekcji 5 + 16
off ON off ON ON ON modut nr 11 przypisany do sekcji 5 + 16
ON ON off ON ON ON modut nr 12 przypisany do sekcji 5 + 16
off off ON ON ON ON modut nr 13 przypisany do sekcji 5 + 16
ON off ON ON ON ON modut nr 14 przypisany do sekcji 5 + 16
off ON ON ON ON ON modut nr 15 przypisany do sekcji 5 + 16
ON ON ON ON ON ON modut nr 16 przypisany do sekcji 5 + 16
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Numer mikroprzelacznika Opis

Reakcja modutu na brak transmisji przez czas dtuzszy od 5 minut (2,5
minuty jezeli nie bylo w ogodle transmisji od zalgczenia modutu)
Poprzednia warto$¢ sterowania zadana przez sterownik.

off Modut zapamigtuje sterowanie w przypadku zaniku zasilania, cyklicznie
co 30min i przy przetgczeniu sposobu zadawania sterowania z 010 na
RS-485.

ON Sterowanie 100%

8 Zmiana sterowania pomiedzy dwiema kolejno zadanymi warto$ciami
off Skokowa
ON Plynna

7. Dioda sygnalizacyjna LED

Na ptycie regulatora umieszczone s3 dwie diody LED: po lewej stronie
mikroprzetagcznikow — dioda w obwodzie detekcji napiecia zasilajacego 1 ponizej — dioda
sygnalizujaca stany pracy regulatora.

W stanie normalnej pracy czerwona dioda LED sygnalizujgca stany pracy regulatora
powinna $wieci¢, okresowo przygasajac w takt transmisji RS-485. W przypadku wystgpienia
sytuacji alarmowej dioda miga serig 2 do 5 razy co 5 sekund.

[lo§¢ mrugnie¢ diody sygnalizuje odpowiednio:

2 - uszkodzenie toru detekcji napiecia zasilajgcego,

3 - brak prawidlowej transmisji na linii RS-485 z regulatora nadrzednego przez czas
dluzszy niz 5 minut (2,5 minuty jezeli nie bylo w ogoéle transmisji od zalaczenia
modutu),

4 - transmisja na linii RS-485 przy przetaczeniu na zadawanie sterowania 0..10V (tylko
w Module 6A-010)

5 - obecno$¢ napigcia wiekszego od 2,5V na wejsciu 0..10V przy przelaczeniu na
zadawanie sterowania RS-485 (tylko w Module 6A-010)

W przypadku ciaglego braku transmisji przy przelaczeniu na zadawanie sterowania RS-485
modul bedzie si¢ cyklicznie restartowal co 2,5 minuty. Podczas restartu napigcie wyjsciowe
jest wylaczane na okoto 2 sekundy.

W trybie kalibracji w Module 6A-010 dioda LED nie $wieci.
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8. Obsluga regulatora

— Podczas uzytkowania i obstugi stosowac si¢ do niniejszej dokumentacji.

— Obudowe regulatora okresowo czysci¢ wilgotng szmatka.

— Nalezy codziennie obserwowaé prace regulatora 1 natychmiast reagowa¢ na wszelkie
nieprawidtowosci zwracajac si¢ do firmy (osoby), ktéra wykonala montaz i uruchomienie regulatora.
— Wszelkie nieprawidtowo$ci muszg zosta¢ usunigte. Uzytkowanie nieprawidtowo dziatajacego
regulatora jest niedopuszczalne. Jezeli istnieje jakiekolwiek niebezpieczenstwo nalezy odiaczyc
napigcie zasilania regulatora i urzadzen wspotpracujacych.
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