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Dlaczego warto zastosowa¢ regulator VIRGO
do sterowania mikroklimatem?

Szerokie zastosowanie:

&

Sterowanie pracg wentylacji (zwyktej, tj. kominowej lub poprzecznej, jak
i tunelowej oraz odpowiednimi wlotami), ogrzewania (rébwniez promiennikéw
gazowych tréjstopniowych), schtadzania oraz mieszaczy powietrza (fgcznie do 16
sekcji sterowania, zaréwno tzw. ,ptynnych” z bezposrednim zasilaniem
np. wentylatorow, jak i poprzez sygnat 0..10V) na podstawie pomiarow
temperatury, wilgotnosci i stezenia dwutlenku wegla (tgcznie do 16 czujnikow).
Czujniki mozna dowolnie przypisywac do sekcji, przez co mozna dzieli¢ obiekt na
strefy sterowania (np. w celu lokalnego zatgczania nagrzewnic, co poprawia
wyréwnanie temperatury w obiekcie).

VIRGO moze sterowac¢ pracg wlotdéw powietrza z utrzymaniem statego, zadanego
podcis$nienia (po dotgczeniu czujnika podcisnienia JOTAFAN CCR-100), posiada
takze funkcje przewietrzania.

Nowe mozliwosci:

&

&
&

Zapis historii: wartosci mierzonych parametrow, alarméw, sterowania, zmiany
nastaw i innych istotnych zdarzeh. Mozliwo$¢ biezgcej kontroli procesu chowu
oraz weryfikacja danych w postaci tabel lub wykresow.

Automatyczna zmiana temperatury podczas chowu wedtug nastawionej krzywe;.
Wbudowany interfejs komunikacyjny daje mozliwosS¢ potgczenia wielu

regulatorow VIRGO w sie¢ i zarzadzanie ich pracg za pomocg komputera PC
mozna rowniez skonfigurowac system do zdalnego nadzoru poprzez Internet.

Uniwersalnosé VIRGO:

&

&

Realizacja prostego systemu wentylacji np. jedno lub dwusekcyjnego z regulacjg
jedynie w funkcji temperatury.

Realizacja systemu rozbudowanego, wieloparametrowego, z podziatem obiektu
na strefy.
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Schemat potaczen regulatora VIRGO z czujnikami i modutami
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Zastosowanie oraz mozliwosci regulatora VIRGO-INL
w wentylacji grawitacyjnej:

&£» Regulator VIRGO-INL jest urzgdzeniem elektronicznym przeznaczonym do
sterowania mikroklimatem w pomieszczeniach inwentarskich z wentylacjg
grawitacyjng, ogrzewaniem oraz zraszaniem (schtadzaniem, nawilzaniem)
na podstawie pomiaru temperatury, wilgotnosci i stezenia dwutlenku wegla.
Regulacja mikroklimatu obydwa sie poprzez sterowanie serwomotorami
otwierajgcymi albo zamykajgcymi wloty powietrza (np. klapy kominowe, unoszone
kurtyny boczne).

£» Regulator umozliwia sterowanie wigkszg iloscig serwomotorow klap kominowych
oraz kurtyn poprzez dotgczenie modutéw INLET-010 (maks. 4, dla kominéw i maks. 4
dlakurtyn).

£» Podczas pracy VIRGO-INL zapisuje historie: wartosci mierzonych parametréw,
alarmy, sterowanie. Pozwala to na biezgcg kontrole chowu, a takze na archwizacje
danych z kolejnych rzutow. Po sczytaniu historii do komputera PC mozna jg
przedstawi¢ w postaci tabel lub wykresow.

& Wbudowany interfejs komunikacyjny daje mozliwo$¢ potgczenia wielu VIRGO-INL
w sie¢ i zarzadzanie ich pracg za pomocg komputera PC - mozna réwniez
skonfigurowac system do zdalnego nadzoru - poprzez Internet.

&3 JOTAFAN

www.jotafan.pl 4



32 JOTAFAN

www.jotafan.pl

Schemat potaczen regulatora VIRGO-INL z czujnikami i modutami

Komputer PC
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o * (regulacja "zalgcz-wytacz"
. zraszacze, nagrzewnice,

mieszacze powietrza)

. . Modut INLET-010
i Sekcja III o
é ) x (regulacj: "(z:';?acz-wylacz" . (maks. 4 szt. dla komindw, maks. 4 szt. dla kurtyn)
zraszacze, nagrzewnice, : E ! w0 v

Magistrala RS-485

mieszacze powietrza)

- Sekcja IV
* (regulacja "zatacz-wytacz"
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tacznie 16 sekcji sterowania:
2 "plynne" dla kominéw

10 "ptynnych" lub "zalacz-wylacz"
dla zraszaczy, nagrzewnic,
mieszaczy powietrza
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Program komputerowy Ferma; wizualizacja obiektu
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Atutem VIRGO jest wspotpraca z komputerem i wizualizacja procesu sterowania klimatem.
W przyktadowym obiekcie zaprezentowanym na powyzszym rysunku pracujg cztery sekcje
wentylacji, dwie grupy wlotébw, dwie grupy nagrzewnic, sekcja zraszania oraz mieszacze.
Zainstalowano 5 czujnikdéw: dwa czujniki temperatury: TEMP-201 oraz TEMP-485, jeden czujnik
temperatury i wilgotnosci RHT-01-GN, jeden czujnik stezenia dwutlenku wegla CO2-10k oraz jeden
zintegrowany czujnik RHT-CO2-10k. Wida¢ uchylenie wlotéw na 4% (jednakowe w obydwu
grupach) oraz prace sekcji pierwszej (S.1) na 20% (wentylacja minimalna). Pracuje jedna grupa
nagrzewnic.

Program komputerowy Ferma; Nastawy - Sekcje

W oknie programu, w menu Sekcje mozna zdefiniowaé rodzaj, sposob pracy kazdej z sekciji,
ustawic jej parametry oraz powigzac prace z czujnikami temperatury. Z lewej strony okna widac liste
z grupami nastaw umozliwiajgcg konfigurowanie regulatora VIRGO.
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Program komputerowy Ferma; Nastawy - Regulacja temperatury

Utrwrn ) prograrm.
e s | = N

B a0 e 0ST  Veenm A0
| Paadba ey

ror 17 awwetatry | 005
TengeTAn s
.

[L— M g L | I
e aamd

¥

W oknie Regulacja temperatury widoczne sg nastawy sekcji pracujgcych w funkcji temperatury:
S.1 ptynnej oraz S.2, S.3 i S.4 jako wentylacji zwyktej, N.7 i N.8 pracujg jako nagrzewnicowe, M.9
jako mieszacze a sekcja Z.10 pracuje jako zraszajgca. Zakresy nastaw sg odniesione do
temperatury zadanej. Zmiany nastaw mozna dokona¢ za pomocg suwakow (poziome belki

opisane wartoSciami temperatury) - przeciggajagc belke myszkg lub przesuwajgc strzatkami
klawiatury komputera.

Program komputerowy Ferma; Nastawy - Ustawienia hodowli

O peegrarsa-.

Iz eed
R Ehe D W

B RN G (D s 00BRAT Ve AN
Firguina

maa

Porvizaie T LTV BITE) NS DOSIH VWS
Fguibiia gty -
Reguiaga wigomadn Talni e | BT |
rembaice o | =
ooty s W |
runidhatiold — { fan
Eaml j [l |T\‘-ﬂ |
= Kl BLHELD J £ o
[ EJEERE ] i—‘\\,’ |

] 7| ||

5] c3%1ida | \4

5 B W

i

v T

W menu Ustawienia hodowli mozna okre$li¢ czas zamkniecia doby wynikajgcy z przyjetego
sposobu prowadzenia chowu - ,p6tnoc”, czyli zmiana doby moze nastgpi¢ w nastawionym czasie
(w przyktadzie: o godz. 00:00). Tutaj mozna réwniez okresli¢ krzywg zmiany temperatury

do sterowania automatycznego (graficznie lub wpisujac wartosci liczbowe do tabeli). Maks. liczba
punktéw krzywej: 8, maks. liczba dni: 1000.
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Program komputerowy Ferma; Nastawy - Temperatura nocna

e . Pty A= o

Temperatura nocna stuzy do poprawy dobrostanu ptakdédw podczas snu - jest przede wszystkim
stosowana przez hodowcoéw stad produkcyjnych. Pozwala na automatyczne obnizenie temperatury
(wzgledem zadanej) podczas przerwy w cyklu Swietinym. Zmiana temperatury nastepuje
w zadanym czasie. Mozna ustawi¢ do 4 przedziatéw (z takg samg obnizong temperaturg).

Program komputerowy Ferma; Nastawy - Przewietrzanie

» A Vst () & -

W menu Przewietrzanie ustawiana jest funkcja przewietrzania w nowy sposéb - okresla sie czas
trwania catego cyklu, a nie - jak dotychczas - czas przerwy. Utatwia to zastosowanie funkciji
przewietrzania jako wentylacji minimalnej - cyklicznego dostarczania $wiezego powietrza. Proces
ten mozna realizowa¢ wielofazowo (do 4 faz) i uruchamiaé w kolejnych fazach rézna sekcje
wentylacji. Zachowano funkcje pasma przewietrzania - skracanie czasu pracy wentylacji
proporcjonalnie do spadku temperatury ponizej zadanej (aby zapobiec nadmiernemu
wychtodzeniu obiektu w przypadku braku ogrzewania).

&3 JOTAFAN
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Program komputerowy Ferma; Nastawy - Regulacja wilgotnosci
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Nastawa Regulacji wilgotnosci umozliwia realizacje funkcji osuszania poprzez wentylacje
(oraz opcjonalnie, ogrzewanie), a takze nawilzanie pomieszczenia, gdy wilgotnosc jest zbyt niska
(ijest zainstalowane zraszanie).

Program komputerowy Ferma; Nastawy - Regulacja CO2
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W menu Regulacja CO2 widoczne sg nastawy sekcji pracujgcych w zaleznosci od stezenia
dwutlenku wegla. W wyniku kilkuletnich badan prowadzonych we wspoétpracy z hodowcami nad
wptywem stezenia CO2 na wyniki produkcyjne jednoznacznie wykazaty, iz wentylacja w zaleznosci
od tego parametru jest konieczna szczegolnie w poczgtkowym okresie chowu.
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Program komputerowy Ferma; Nastawy - Wloty
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W menu Wloty mozna zdefiniowaé do 4 sterownikow wlotdéw i przypisac im albo prace wspdlng, albo
w zaleznosci od wybranych sekcji - dla kazdej opcji mozna zdefiniowaé charakterystyke otwarcia
wlotéw w funkcji wydajnosci sekcji wentylacji. Nowoscig jest nastawa czasu ruchu wlotéw w petnym
zakresie - pozwala ona na bardziej optymalne sterowanie wentylacjg - zatgczanie i wylgczanie
poszczegolnych sekcji nastepuje dopiero po pewnym czasie od rozpoczecia ruchu wlotéw, co
chroni przed gwattowna zmiang podcisSnienia i zapewnia lepsza wymiane powietrza w obiekcie.
Analogicznie do nastaw wlotow ksztattujg sie nastawy ,wloty tunelowe” - dla 4 modutéw wlotéw
wspoétpracujgcych z sekcjami wentylacji zdeklarowanymi jako tunelowe.

Program komputerowy Ferma; Nastawy - Nastawy alarméw

. A staw | 1 2 ]

W oknie programu, w menu Nastawy alarméw mozna okresli¢ wartosci progéw alarmowych dla
temperatury, wilgotnoéci i stezenia dwutlenku wegla. Nowoscig sg dwa alarmy od temperatury
zdefiniowane jako bezwzgledne wartosci temperatury ponizej i powyzej ktérych zostanie zgtoszony
alarm. Zachowano wzgledne alarmy termiczne definiowane jako odchytki od temperatury zadane;.
Zostata réwniez wprowadzona nastawa pozwalajgca na zwitoke w przyjeciu alarméw: sytuacja
alarmowa musi sie utrzymac przez zadany czas (np. 1 minuta dla alarmoéw termicznych) aby alarm
zostat przyjety i zgtoszony. Podobng ,nieczuto$é” alarméw mozna ustawi¢ dla bteddw
w komunikacji z czujnikami i modutami rozszerzen.

&3 JOTAFAN
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Program komputerowy Ferma; Nastawy - Czujniki
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W menu Czujniki mozna zainstalowac czujniki, ustawi¢ ich funkcje i dokona¢ ewentualnej korekty
wskazan. Istnieje mozliwos¢ dotgczenia do 16 roznych czujnikow: maks. 4 czujniki TEMP-201
(0o numerach od 1 do 4), czujnik temperatury TEMP-485, czujnik temperatury i wilgotnosci
RHT-01-GN, czujnik stezenia dwutlenku wegla CO2-10k, zintegrowany czujnik RHT-CO2-10k,
co zwieksza doktadnosc¢ sterowania i niezawodnosc¢ pracy. Dodatkowo mozna podtgczy¢ czujnik
cisnienia (réznicowy) CCR-100 do pomiaru réznicy cisnien pomiedzy wnetrzem pomieszczenia
inwentarskiego, a otoczeniem budynku.

Program komputerowy Ferma; Nastawy - Moduty 6A
s - g x|
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W sterowniku VIRGO mozna zadeklarowa¢ do 13 sekcji ptynnych ( 1 wbudowana i 12 zew.,
od 5 do 16) sterownik obstuguje do 32 modutdw rozszerzenia sekcji ptynnej Modui-6A
(do bezposredniego zasilania wentylatorbw zmiennoobrotowych i innych urzadzen,
np. elektrycznych piyt grzewczych) lub Modut-010-2S (Modut-010-4S) do realizacji wyjs¢
analogowych napieciowych 0..10V. W tym menu mozna dokonac korekty sterowania dla kazdego
z modutéw, aby wszystkie moduty zgrupowane w tej samej sekcji pracowaty identycznie (przy
matych wartosciach sterowania).

3 JOTAFAN

11 www.jotafan.pl



&3 JOTAFAN

www.jotafan.pl

Program komputerowy Ferma; Nastawy - Mieszacze
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W menu Mieszacze mozna ustawi¢ prace sekcji mieszaczy (wewnetrznych wentylatorow
stuzgcych do wywotania ruchu powietrza w obiekcie w celu wyréwnania rozktadu temperatur) wraz

Z nagrzewnicami oraz progi temperaturowe (w przypadku regulacji w funkcji roznicy temperatury
pomiedzy czujnikami).

Program komputerowy Ferma; Wykresy
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W oknie programu Wykresy mozna zilustrowa¢ zapisang w pamieci VIRGO historie wartoSci
mierzonych parametréw. Pozwala to na biezgcg kontrole procesu chowu, a takze na jego
weryfikacje po skonczeniu rzutu w postaci tabel lub wykresow.
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Schemat potaczenia VIRGO w sieci komunikacyjnej
na podstawie przykladowej fermy.

BIURO

Komputer PC
(SERWER)
Konwerter
RS-485<>USB

Kurnik 1

Kurnik 2

Kurnik 3

Kurnik 4

Kurnik 5

A

/ Komputer PC
& Komputer PC
Komputer PC

Kurnik 6

Kurnik 7

Kurnik 8

Kurnik 9

Kurnik 10

Kurnik 11

Na rysunku zilustrowano rzeczywistg ferme sktadajgca sie z 11 kurnikbw wyposazonych
w regulatory VIRGO, potgczone w sie¢ komunikacyjng (magistrala RS-485). VIRGO komunikujg sie
z komputerem PC zainstalowanym w biurze fermy. Za posrednictwem komputera i oprogramowania
Ferma mozna dokonywac zmiany nastaw, wizualizacji pracy VIRGO oraz parametréw mikroklimatu
w poszczegdlnych obiektach. Na ekranie monitora zgtaszane sg alarmy, a na twardym dysku
gromadzone dane historii pracy. Pracujgcy w biurze komputer PC stanowi serwer, dzieki ktdbremu
mozliwe jest potgczenie z VIRGO zinnych komputerdw - rowniez przez Internet.

13
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Co przemawia za zastosowaniem VIRGO:

£  Uniwersalno$¢ z szerokimi mozliwosciami konfiguracyjnymi. Mozliwo$¢ realizacji réznych
systemoéw sterowania mikroklimatem: od najprostszych (np. 1 sekcja wentylacji sterowana
w funkcji temperatury), po rozbudowane - wielostrefowe i wieloparametrowe.

& Nowoczesne rozwigzania techniczne zastosowane w VIRGO bazujgce na sprawdzonym
sprzecie (COMBO+ i TERMISTAT-6-4S-485-LCD) w potagczeniu z wieloletnim
doswiadczeniem producenta  firmy JOTAFAN oraz sugestiami i oczekiwaniami
Uzytkownikow oraz firm instalatorskich

£ Rejestracja historii pracy wraz z datg i godzing. Potgczenie z komputerem PC i zdalny
nadzor wielu sterownikéw VIRGO takze przez Internet.

£ Zwiekszona niezawodno$¢ i bezpieczenstwo: zdalne zgtaszanie alarméw na ekranie
monitora komputera, staty wglagd w proces sterowania mikroklimatem, mozliwos¢
btyskawicznego zareagowania nawet z dala od fermy.

Na zakonczenie: istnieje mozliwo$¢ modernizacji regulatorow TERMISTAT-6-4S-485-LCD
i..-LCD+do VIRGO w cenie kilkakrotnie nizszej niz zakup nowego regulatora VIRGO.

ZAPRASZAMY DO WSPOLPRACY!

&3 JOTAFAN
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Firma JOTAFAN Andrzej Zagoérski od chwili zalozenia zajmuje sie konstruowaniem aparatury
kontrolno-pomiarowej i uktadéw sterowania.

Naszg domeng jest projektowanie i produkcja urzgdzen elektronicznych dla rolnictwa,

aw szczegolnosci do chowu zwierzagt (kurniki, chlewnie, obory) i upraw grzybow (pieczarkarnie).

W naszej ofercie:

« sterowniki (regulatory) mikroklimatu o zaawansowanych algorytmach sterowania
i mozliwosciach konfiguraciji systemu w obiekcie; sterowniki temperatury, wilgotnosci,

* reczne i automatyczne wagi do drobiu, systemy automatycznego wazenia drobiu
podczas chowu,

* centrala alarmowa z powiadomieniem GSM, sygnalizatory alarmowe, zasilacze
buforowe,

» oprawy Swietldbwkowe z regulacjg natezenia Swiatta, regulatory, Sciemniacze,
programowalne sterowniki oswietlenia,

* liczniki i sterowniki do zadawania wody i paszy,

* moduty rozszerzen (np. dla sekcji ptynnej regulacji wentylatoréw, sterowania
serwomotorem okien uchylnych, itp., do wspotpracy ze sterownikami mikroklimatu
JOTAFAN, a takze ze sterownikami innych firm moduty posiadajg wejScia sterujgce
napieciowe 0..10V),

* czujniki temperatury, wilgotnosci, stezenia dwutlenku wegla,

* regulatory obrotéw wentylatoréw jednofazowych, regulatory Swiatta, regulatory mocy,

* oprogramowanie komputerowe wspomagajgce procesy chowu i uprawy.

Wysoka jakos¢ i poziom techniczny urzadzeh JOTAFAN gwarantujg niezawodnos$¢ podczas pracy
szczegdblnie wymagang w procesach chowu i uprawy. Nasze produkty wypracowaty sobie bardzo
dobrg opinie zarbwno u firm instalatorskich jak i Uzytkownikéw, co przeklada sie na rosngca
sprzedaz oraz ciggte zainteresowanie naszg ofertg. Na bazie naszego wieloletniego
doswiadczenia oraz uwzgledniajgc potrzeby i sugestie naszych Klientdw konstruujemy nowe
urzgdzenia, modernizowane sg takze istniejgce produkty. W taki wiasnie sposob zostat
skonstruowany regulator VIRGO - mam nadzieje, iz podobnie jak inne nasze produkty, bedzie sie
cieszyt dobrg opinig i swojg niezawodna praca zastuzy na Panstwa uznanie.

Zapraszam do wspotpracy z mojg firmg

e

Andrzej Zagorski
wiasciciel

3 JOTAFAN

www.jotafan.pl



=\ @JOTAF AN

www.jotafan.pl

JOTAFAN Andrzej Zagdérski
30-418 Krakoéw, ul. Zakopiariska 9

tel.: 12-269-18-77
fax: 12-269-18-78 biuro@jotafan.pl




